UWAGI — WYBURZENIA / ZAMUROWANIA

zweryfikowaé dane w projektach branzowych

1. Opréocz wskazanych graficznie wyburzen scianek
dziatowych i przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych
nalezy rozebra¢ wszystkie istniejace zabudowy
instalacyjne.

2. Przemurowania $cian nosnych poza strefg
podciagéw piwnic
wykona¢ z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie

cementowej M10.

3. Otwory w $cianach istniejacych zabezpieczy¢
wklejonymi pretami 6mm wprowadzanymi w spoiny
cze$ci przemurowywanej
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WROTA [SEGMENTOWE
300%x240

3 DWUSTANOWISKOWY
PODJAZD DLA KARETEK

61.87 GRES MROZOODP.
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Przed przystapieniem do robét wykona¢
weryfikacje danych dotyczacych

Rozebranie
elelmentow i
zabezpieczenie
strefy rozbiérek

o e RA ST

elementéw montowanych w tym bram
wjazdowych segmentowych w zakresie
mozliwosci ich montazu i uzytkowania
montazowych, w tym mocowania
prowadnic bram do o$ciezy i mozliwosci
poruszania sig wrét bramy

Dotyczy wszystkich lokalizacji.
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Projekt techniczny w branzy konstrukgcji.
Projekt nie zawiera dodatkowych elementéw, ktére mogg by¢ wymagane przepisami, w tym dotyczacych budynkéw, obiektow i

1

Ramaz2 stal S355
Belka 2x1200 z przewigzkami 10mm potgczona srubami M16 co 50cm
Stup 2C330 z wklejanymi pretami M16
Przewigzki 10mm

Rama2 ‘

instalacji istniejacych, zlokalizowanych na dziatce Inwestora i sgsiednich, nalezy je wykonaé na podstawie odrebnych zlecen jako
niezalezne opracowania, oraz uwzgledni¢ ich dane na etapie projektu wykonawczego.

WROTA [SEGMENTOWE

rojekt wykonawczy wykonywaé po zweryfikowaniu uktadu elementéw w $cianach wraz z otworami ktére byty wykonywane i
300%240

amurowywane we wczesniejszych etapach uzytkowania budynku.
Otwory zamurowac tak aby mogty stanowi¢ element no$ny wraz ze strukturg $cian, w strefie korytarza piwnicy wykonywac
‘ ‘ zfaml_.lrowania jako $ciany lekkie dziatowe ze wzgledu na sytuowanie ich na podciggach znajdujgcych sie w strefie korytarza
piwnic.
Elementy konstrukgji $cian ktére byty otworowane dla potrzeb wykonania przej$¢, zmian ksztattu pomieszczen oraz otworéw pod
instalacje w kilku etapach, co najmniej w:
- wersji podstawowej projektu

FORMART

z opisem technicznym.
moze sie rézni¢ od przedstawionego na rysunku
(jako istn. zabudowy pionéw instalac.) Uwaga
dotyczy takze piondéw c.o. zlokalizowanych przy
filarach okiennych.
2. Zamurowania w $cianach gtdwnej konstrukcji
nosnej wykona¢ z bloczkéw betonowych.
3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjeto
dla oscieznic aluminiowych grubo$¢ 8 cm, dla
oscieznic drewnianych lub stalowych — 5 cm.

4. Wszystkie elementy stalowe projektowanych przebi¢
w gidwnej konstrukcji nosnej zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej R120.

5. Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez
strop nad piwnicag i nad parterem nalezy

oddzielenia ppoz. w klasie min.
EIS 60 zgodnie z projektami branzowymi.

6. Elementy wykonczeniowe konieczne do
zabezpieczenia $cian i drzwi od zniszczen
uderzeniowych opisano w opisie technicznym.

7. Sposoéb wykonczenia $cian i sufitéw opisano w
opisie technicznym.

| Rama1/obudowa filara stal S355
Belka 2x1200 z przewigzkami 10mm potgczona $rubami M16 co 50cm
Stup C330 lub 2x330 w lokalizcji gdzie jest to mozliwe do wykonania

bez zawezania otworu korytarza 180cm w Swietle
z przewigzkami do wykonania obudowy filara i wklejanymi pretami M16
Przewigzki 10mm z podktadkami przylegajgcymi do filara
Wypetni¢ betonem otwory pustakéw filara przy ramie do 1,2m od stupa

zamontowa¢ klapy

UWAGI — zweryfikowa¢ dane w projektach branzowych

. Nowe zabudowy pionéw instalacyjnych wykonaé¢ w
systemie rigips 3.50.16 (bez klasy ei30) zgodnie
Ostateczny obrys zabudoéw

Przemurowania $cian no$nych poza strefg podciagéw piwnic
Bloczki betonowe B15 na zaprawie cementowej M10
Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 6mm prowadzonymi
w spoiny czesci przemurowywanej, tynk na siatce w strefie potaczen
Przemurowania $cian nosnych w strefie podciggéw piwnic

Wykona¢ za pomocg elementéw drobnowymiarowych odpowiadajgcyc
elementom juz zastosowanym do przemurowan.
Cegta kratéwka cementowo-wapiennej M5, zastosowaé w przypadku
koniecznosci uzyskania wiekszej sztywnosci niz z bloczkéw typu PGS.
Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 4,5mm
wprowadzonymi w spoiny czesci przemurowywane;j

| Wielkos$¢ otwordw dla potrzeb osadzenia stolarki drzwiowe;j

: ustalac¢ na podstawie danych projektu architektonicznego.
Szerokos$¢ i wysokos$¢ osciezy dostosowaé do rodzaju oscieznicy
i niezbednego luzu montazowego przewidzianego dla danego
typu oscieznicy oraz sposobu zabezpieczenia otworu
indywidualnie uzgadniajgc dane zprojektantem architektury.

Nadproze1 drzwi 90cm w $wietle przejscia - systemowe

Nadproze2 drzwi 80cm w Swietle przejscia - systemowe

Nadproze3 drzwi 110cm w $wietle przejscia - systemowe
Nadproze4 drzwi 120cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze5 drzwi 110cm w $wietle przejscia - strefa p.poz
Nadproze6 drzwi 90cm w Swietle przejscia - garaz
Dane nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem do wyceny i robét.

Belka pod $ciany strop Cerit
\W lokalizcji pustaka ktérego gorng czes¢ nalezy wycigé
Zbrojenie belki dotem (4+2)x12mm i gérg 2x12mm stal Rb500W
Strzemiona 6mm co 15cm stal St0S
|| SCIANY Gt. KONSTR. NOSNEJ | ZEWNETRZNE
PROJ SCIANKI DZIALOWE W KONSTR. GK

PROJ SCIANKI DZIALOWE GK W SLADZIE SCIAN
ISTNIEJACYCH DZIALOWYCH

ISTNIEJACE ZAMUROWANIA W SCIANACH
GLOWNEJ KONSTR. NOSNEJ

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI
BETONOWYMI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
ISTNIEJACE ZABUDOWY PIONOW INST.
| PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP

s PROJEKTOWANE OBUDOWY PIONOW INSTALAC.

_ WP

Wykonawcy
Inwestorzy
PROJEKTANCI
 Piotr Zwierzchlewski

piotr.zwierzchlewski@wp.pl

tel. +48 606 47 61 62

Nadproze6
drzwi garazu
BELKA 21160

- zmian ukfadu przej$¢ i pomieszczen pokazanych w dokumentacji archiwalnej

INWESTOR

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp.zo.0.

- projektowanych obecnie zmian

SLUPKI C270
Nie mozna wykonywacé robdt w tym otworédw naruszajgcych stateczno$¢ budynku, uksztattowanie Scian i stropédw oraz ich

ADRES INWESTORA

Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

struktura nie sg widoczne pod warstwami wykonczeniowymi, nalezy w pierwszej kolejnosci usungé warstwy wykonczeniowe w
celu uzyskania mozliwosci zapoznania sie ze strukturg $cian i stropéw oraz wesprze¢ elementy kondygnacji ponizej i powyzej

TEMAT

PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

przed przystgpieniem do robét, po wykonaniu tych czynnosci nalezy potwierdzi¢ mozliwo$¢ wykonania elementéw wraz z
otworowaniem. Czynnos$ci powyzsze dotyczg wykonania robét zaréwno w $cianach jak i w stropach.

ADRES INWESTYCJI

Brzeziny, ul. M.C. Skiodowskiej 6

Ze wzgledu na to ze ze wzgledéw wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu nie ma mozliwosci wykonania odkrywek w

RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY

czasie funkcjonowania obiektu, nalezy wykonac¢ je przed przystgpieniem do robdt w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy
dostarczonej przez zamawiajgcego oraz mozliwosci wykonania elementéw. Po sprawdzeniu powyzszych danych w terenie i
sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementéw przeznaczonych do wykonania, nalezy dostosowac je do elementdw istniejgcych.
Opracowania te znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania i nalezy wykonywac na podstawie odrebnych zlecen i
wycen opracowan.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wycigcia otworéw strefa poza zebrami wynosi od 15 do 18cm, poza tg strefg znajdujg sie
elementy no$ne stropu, zebra stropu cerit.

W przypadku wykonywania poszerzenia otworéw istniejgcych lub prowadzenia ich poza strefg pustakéw nalezy wokot otworéw
wykonac elementy nosne w poziomie stropu oraz wsparcie stropu na poziomie nizszej kondygnacji.

Opracowania powyzsze wykonywac przed przystgpieniem do robét, po wykonaniu odkrywek potwierdzajgcych lokalizacje

Rozebranie $cian

BRANZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT KONSTR.
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