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SCHEMATY STATYCZNE INFORMACJA

1.

W MIEJSCACH OZNACZONYCH:

- CZARNA KROPKA OZNACZAJACA WEZEL PRZYJETO ZE ELEMENT JEST
CIAGLY LUB MA SZTYWNE POLACZENIE W PLASZCZYZNIE SCHEMATU |
POSIADA STEZENIE PROSTOPADLE DO SCHEMATU

- BIALA KROPKA (KOLKO) OZNACZAJACA WEZEL PRZYJETO ZE ELEMENT
JEST POLACZONY PRZEGUBOWO W PLASZCZYZNIE SCHEMATU | POSIADA
STEZENIE PROSTOPADLE DO SCHEMATU

(W WYBRANYCH PRZYPADKACH MOZE BYC TO POLACZENIE
PRZEGUBOWO-PRZESUWNE)

2.

PRZYJETO ZE ELEMENTY SA STEZANE W PLASZCZYZNIE PROSTOPADLEJ:
- W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA WEZLOW

- ZGODNIE Z OPISEM | RYSUNKAMI

SCHEMATY KONSTRUKCJI INFORMACJA

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunek NRO.

Przekrycia dachowe Broof(tl).

Zabezpieczenia ogniochronne wedtug danych z opracowania architektonicznego za
pomocg oktadzin Promat.

Dane dotyczgce elementdéw zelbetowych podano na rysunkach.

Ksztait elementéw nalezy okresli¢ w dodatkowej dokumentacji wykonywanej na
odrebne zlecenie zawierajgcej czes¢ budowlang z rysunkami wykonawczymi.
Elementy mogg ulec dostosowaniu lub zmianie dla potrzeb potgczen i zapewnienia
mocowania do uktadu konstrukcji, po konsultacji z producentem elementéw.
Dostosowanie nalezy wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Zatozono temperature krytyczng 450 stopni Celsjusza.

Ze wzgledu na to ze ze wzgleddw wynikajgcych z technologii uzytkowania obiektu
nie ma mozliwosci wykonania odkrywek w czasie funkcjonowania obiektu, nalezy
wykonac je przed przystgpieniem do robot w celu potwierdzenia danych z ekspertyzy
dostarczonej przez zamawiajgcego. Po sprawdzeniu powyzszych danych w terenie i
sprawdzeniu mozliwosci wykonania elementéw przeznaczonych do wykonania,
nalezy dostosowac je do elementéw istniejgcych. Opracowania te znajdujg sie poza
zakresem niniejszego opracowania i nalezy wykonywac na podstawie odrebnych
Zlecen i wycen opracowan.

Stupy 2xC330 (nie pokazywane w obliczeniach) zaktada sie do wykonania w
przypadku otworowania scian w strefie nowo lokalizowanego korytarza przy filarze
pozostawianym w strefie zamurowanych otwordw istniejgcego pierwotnie korytarza.
Przed przystgpieniem do robét potwierdzi¢ mozliwos¢ wykonania otworow w tej w tej
strefie wraz z ustaleniem lokalizaciji filarow betonowych zbrojonych zgodnie z
informacjg zawartg w dokumentacji archiwalnej oraz lokalizacjg i rozpietoscig
podciggow lub nadprozy. Nie likwidowac tych elementow istniejgcych, nalezy
dostosowac do ich lokalizacji elementy wykonywane.
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Na podstawie danych z dostarczonej przez zamawiajgcego ekspertyzy przyjeto:

Obciazenia charakterystyczne:

Sciana 6,14 kN/m2  wsp. obl. 1.35
po uwzglednieniu obcigzenia jak dla nadprozy i belek na bazie tréjkgta
réwnoramiennego obc. przyjeto 12,3kN/m wsp. obl. 1.35

Strop 4,96 KN/m2  wsp. obl. 1.35
po uwzglednieniu pasma zbierania obc. 7,2m przyjeto 35,7kN/m  wsp. obl. 1.35

Uzytkowe 2,0 kN/m2  wsp. obl. 1.5
po uwzglednieniu pasma zbierania obc. 7,2m przyjeto 14,4kN/m wsp. obl. 1.35
Dla sal chorych oraz gabinetéw lekarskich

Zastepcze 1,2kN/m2  wsp. obl. 1.5
po uwzglednieniu pasma zbierania obc. 7,2m przyjeto 8,64kN/m wsp. obl. 1.35

Docelowg wartos¢ obcigzenia przyjeto dla danych, ktérych wielkos¢ zostata
pokazana w programie rm-win.

Dodatkowa warto$¢ obcigzenia charakterystycznego uzytkowego podana w
opracowaniu archiwalnym.

Uzytkowe 5,0 kN/m2 wsp. obl. 1.5
po uwzglednieniu pasma zbierania obc. 7,2m przyjeto 36kN/m wsp. obl. 1.35
Dla laboratoriow, sal operacyjnych, magazynow
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RM Win v. 11.126 licencja nr 11585
NAZWA: SOR Brzeziny rama

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 I 200"

)
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 S 355
Gi.centr.osie bezwtadn. [cm] Xc= 9,0 Yic— 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 4280, 0 Jy= 1590, 8
Moment dewiacji [cmd] : Dxy= 0,0
G .momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 4280,0 Iy= 1590, 8
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 8,0 iy= 4,9
Wskazniki wytrzymat. [cm3] Wx= 428,0 Wy= 176,8
Wx= -428,0 Wy= -176,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 67,0
Masa [kg/m] : m= 52,6
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cméd]: Jzg= 4280,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy E
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 0 -4,50 0,00 0,0 =150, 6 33,5
2 I 200 0 4,50 0,00 0,0 150, 8 33,5
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Nazwa: "U 330 E"

Y
b f
)
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 S 355
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xe= 7,9 Yec=
alfa=
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 7980, 0 Jy=
Moment dewiacji [cmd] : Dxy=
G .momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 7980, 0 Iy=
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 13,1 iy=
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 483, 6 Wy=
Wx= -483, 6 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2] : F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmé]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx Sy
[deg] [cm] [cm3] [cm3
1 U 330 E 180 0,00 0,0 0,0
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PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "U 330 E"
DE £
N —
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 4 S 355
Gi.centr.osie bezwladn. [cm]: Xe= 2,6 Yec=
alfa=
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx= 7980, 0 Jy=
Moment dewiacji [cmd] : Dxy=
G .momenty bezwladn. [cmd] : Ix= 7980, 0 Iy=
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 13,1 iy=
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 483, 6 Wy=
Wx= -483, 6 Wy=
Powierzchnia przek. [cm2] : F=
Masa [kg/m] : m=
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmé]: Jzg=
Nr Oznaczenie Fi: Ys: Sx Sy
[deg] [cm] [cm3] [cm3
1 U 330 E 0 0,00 0,0 0,0
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WEZLY :

ho
'
S
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PRZEKROJE PRETOW:
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'
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PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 3,200 3,200 1,000 2 U 330 E
2 00 1 2 2,000 0,000 2,000 1,000 1 2 I 200
3 00 2 3 0,000 -3,200 3,200 1,000 3 U 330 E

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materialt:
1 67,0 4280 1591 428 428 20,0 4 s 355
2 46,5 7980 410 484 484 33,0 4 s 355
3 46,5 7980 410 484 484 33,0 4 s 355

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
4 S 355 210 355,000 1,2E-5
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35,70, 35,70;
14,40 14,40
6,2 6,14
2
1 3
[ [
A A
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: C "Sciana" State Ye= 1,35/1,00
2 Liniowe 0,0 6,14 6,14 0,00 2,00
Grupa: T "Strop" State Ye= 1,35/1,00
2 Liniowe 0,0 35,70 35,70 0,00 2,00
Grupa: A "Zastepcze" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 8,64 8,64 0,00 2,00
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 14,40 14,40 0,00 2,00

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.126 licencja nr 11585

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yOo/yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00

C -"Sciana" State 1,35/1,00

T -"Strop" State 1,35/1,00

A -"Zastepcze" Zmienne 1 1,50 1/1/1

U -"Uzytkowe" Zmienne 1 1,50 1/1/1

Grupa obc.: Relacje

C -"Sciana" EWENTUALNTE
T -"Strop" EWENTUALNIE
A -"Zastepcze" EWENTUALNIE
U -"Uzytkowe" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+C+T
EWENTUALNIE: A+U
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MOMENTY-OBWIEDNIE :
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TNACE-OBWIEDNIE :

ha
P
b
4
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NORMALNE-OBWIEDNIE :

iy
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 0,000 0,00* -6,08 -93, 33 CW CTAU (a)
0,000 0,00* -2,81 -43,53 cw ct (a)
3,200 -19,45%* -6,08 -91,75 CW CTAU (a)
0,000 0,00 -6,08* -93,33 CW CTAU (a)
3,200 -19,45 -6,08%* -91,75 CW CTAU (a)
3,200 -8, 98 -2,81 -42,37* cw ct (a)
0,000 0,00 -6,08 -93,33* CW CTAU (a)

2 1,000 26,43%* 0,00 -6,08 CW CTAU (a)
2,000 -19,45%* -91,75 -6,08 CW CTAU (a)
0,000 -19,45%* 91,75 -6,08 CW CTAU (a)
0,000 -19,45 91,75%* -6,08 CW CTAU (a)
2,000 -19,45 -91,75%* -6,08 CW CTAU (a)
0,000 -8, 98 42,37 -2,81* cw ct (a)
1,000 12,20 0,00 -2,81* cw ct (a)
2,000 -8, 98 -42,37 -2,81* cw ct (a)
2,000 -19,45 -91,75 -6,08* CW CTAU (a)
1,000 26,43 0,00 -6,08* CW CTAU (a)

3 3,200 0,00* 6,08 -93,33 CW CTAU (a)
3,200 0,00%* 2,81 -43,53 cw ct (a)
0,000 -19,45%* 6,08 -91,75 CW CTAU (a)
3,200 0,00 6,08%* -93,33 CW CTAU (a)
0,000 -19,45 6,08* =91,75 CW CTAU (a)
0,000 =8, 98 2,81 -42,37* cw ct (a)
3,200 0,00 6,08 -93,33* CW CTAU (a)

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciagzen:
1 6,08* 93,33 93,53 CW CTAU (a)
5,51%* 84,52 84,69 CW CTAU (b)
2,81* 43,53 43,62 cw ct (a)
6,08 93,33* 93,53 CW CTAU (a)
5,51 84 ,52* 84,69 CW CTAU (b)
2,81 43 ,53* 43,62 cw ct (a)
6,08 93,33 93,53* CW CTAU (a)
4 -2,81%* 43,53 43,62 cw ct (a)
-6,08%* 93,33 93,53 CW CTAU (a)
-5,51%* 84,52 84,69 CW CTAU (b)
-6,08 93,33* CEPISE CW CTAU (a)
=5, 51 84,52%* 84,69 CW CTAU (b)
-2,81 43,53%* 43,62 cw ct (a)
-6,08 93, 33 93,53* CW CTAU (a)
* = Wartosci ekstremalne
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REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen:
1 4,33% 66,57 66,71 CW CTAU
2,81%* 43,53 43,62 Cw CT
4,33 66,57* 66,71 CW CTAU
2,81 43,53* 43,62 Cw CT
4,33 66,57 66,71* CW CTAU
4 -2,81* 43,53 43,62 Cw CT
-4,33%* 66,57 66,71 CW CTAU
-4,33 66,57* 66,71 CW CTAU
=2, 81 43,53* 43,62 Cw CT
-4,33 66,57 66,71* CW CTAU
* = Wartosci ekstremalne
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