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¢ CZESC B X CZESC A

wymiana izolacji termicznej na niepaIna na $cianie !
wejscia do bydynku -zakres wymiany pokazany na \
I;

rzucie parteru

]

/

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

2 ® ®

I | | i 90-009 £6d2, ul. Sienkiewicza 48, lok.us, tel. +48601319087 +48601162263
| [ ! ] ~
i - N — i [ N f 0 : -
== o i e e——— & | | | N | | [NAZWA
fE=== Seise S e ’ | | | N | T 0T [ [oPracowans PRZEBUDOWA
o o o o D L D T e T ,\ I I | | | | | H T SZPITALNEGO ODDZIAtU RATUNKOWEGO
e B e T NER—— — — - ——— e e ] L= | =
e e e e e e B e . Ei\iifiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiEIEiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiIiiEiiiiifiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.EiiiiiEiiiiiiiiiiiEiiiEiEiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiEiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii R R AR SRR ﬁD T
I T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! I} IIIIIIIIIIII T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T [ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' [ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I i\ I
i : : I I | ADRES 95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKLODOWSKIEJ 6,
4 I | | | dziatka nr 3829, 3830 obreb 8 Brzeziny
| | | i 1L\ II L | L | | P L e [ _ | | L | | L |
| | | = = | |nwestor | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
! ! ! . / ; ; | ‘ W : ; ; w Brzezinach Sp. zo.0.
@ | @ @ ' @ e | @ @ @ Brzeziny, ul. M.C. Sklodowskiej 6
wejScie kanafu c\a\

ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA |PROJEKTANT | mgr inz. arch. Anna Bankowska - Cieplucha

wymiana izolacji termicznej na niepalng na $cianie nr upr. 270/94/WE w Spec. arch. b.o.
wejscia do bydynku -zakres wymiany pokazany na

- ; DATA
rzucie parteru BRANZA ARCHITEKTURA 02.04.2024
SKALA
STADIUM PT 1/200
NAZWA RYS. | ELEWACJE NR. RYS.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE 9



AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ B

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ A

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ B

AutoCAD SHX Text
CZĘŚĆ A

AutoCAD SHX Text
wejście kanału c.o.

AutoCAD SHX Text
wejście kanału czerpnego do budynku pomiędzy osiami 3-5, szerokość kanału 130 cm.
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wejście kanału czerpnego

AutoCAD SHX Text
obudowę zewnętrznych kanałów wentylacyjnych zabudowanego podjazdu wykonać zgodnie z opisem na rysunku rzutu.
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