Wielko$¢ otwordw dla potrzeb osadzenia stolarki drzwiowej
ustala¢ na podstawie danych projektu architektonicznego.
Szerokosc¢ i wysokosé osciezy dostosowaé do rodzaju
oscieznicy i niezbednego luzu montazowego
przewidzianego dla danego typu oscieznicy oraz sposobu
zabezpieczenia otworu indywidualnie uzgadniajgc dane
zprojektantem architektury.

Nadproze1 drzwi 90cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze2 drzwi 80cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze3 drzwi 110cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze4 drzwi 120cm w Swietle przejscia - systemowe
Nadproze5 drzwi 110cm w Swietle przejscia - strefa p.poz
Nadproze6 drzwi 90cm w Swietle przejscia - garaz

Dane nalezy potwierdzié¢ przed przystgpieniem do wyceny i
robot.

Belka pod sciany strop Cerit

W lokalizcji pustaka ktérego goérng czes¢ nalezy wycigé
Zbrojenie belki dotem (4+2)x12mm i gorg 2x12mm stal Rb500W
Strzemiona 6mm co 15¢cm stal St0S
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RAMA STALOWA 2
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opracowan projektu rozbiorek i projektu wykonawczego
wykonywanych na odrebne zleccenie

rozbiorki elementéw i montaz elementéw wykonywaé wedtug odrebnych

Rama1/obudowa filara i Rama 1.1 stal S355

Belka 2x1200 z przewigzkami 10mm potgczona srubami M16 co 50cm
Stup C330 lub 2x330 w lokalizcji gdzie jest to mozliwe do wykonania bez
zawezania otworu korytarza 180cm w Swietle

z przewigzkami do wykonania obudowy filara i wklejanymi pretami M16
Przewigzki 10mm z podktadkami przylegajgcymi do filara

Wypetni¢ betonem otwory pustakow filara przy ramie do 1,2m od stupa

Ramaz2 stal S355

Belka 2x1200 z przewigzkami 10mm potgczona srubami M16 co 50cm
Stup 2C330 z wklejanymi pretami M16

Przewigzki 10mm

Przemurowania $cian no$nych poza strefg podciggéw piwnic

Bloczki betonowe B15 na zaprawie cementowej M10

Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 6mm prowadzonymi
w spoiny czesci przemurowywanej, tynk na siatce w strefie potgczen

Przemurowania $cian nosnych w strefie podciggéw piwnic

Wykona¢ za pomocg elementéw drobnowymiarowych odpowiadajgcych
elementom juz zastosowanym do przemurowan.

Cegta kratowka cementowo-wapiennej M5, zastosowac¢ w przypadku
koniecznosci uzyskania wiekszej sztywnosci niz z bloczkéw typu PGS.

Otwory w Scianie istniejgcej z wklejonymi pretami 4,5mm wprowadzonymi w
spoiny czesci przemurowywanej
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IZOLACJA P.POZ PLYTY PROMAT
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=il Dfugosc blach dostosowat do wymiardw filara
oHH—PROFIL STALOWY Tkr=450C
DOTYCZY WSZYSTKICH PROFILI -
IZOLACJA P.POZ PLYTY PROMAT .
DOTYCZY WSZYSTKICH PROFILI
o1 —HTKOTWY M16 WKLEJANE CO 50CM
DOTYCZY WSZYSTKICH PROFILI
. OBUDOWA FILARA ZA POMOCA BLACH ORAZ KATOWNIKOW
ZLOKALIZOWANYCH W NAROZNIKACH SCIANY MUROWANEJ
90280 PRZEBICIA PRZEZ MUR WYKONYWAC W FORMIE OTWOROW
—Q PRZEWIERCANYCH O WYSOKOSCI 120MM DLA BLACH
O WYSOKOSCI 100MM (MNIEJSZEJ NIZ BLACHY ZEWNETRZNE)
p | GRUBOSCI 10MM
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Wielkosc¢ otwordw dla potrzeb osadzenia stolarki
drzwiowej oraz bram wjazdowych ustala¢ na
podstawie danych projektu architektonicznego.
Ustali¢ rodzaj montazu bram i sposobu ich
otwirania oraz sposobu montazu i niezbednych
elementdw oraz przestrzeni montazowych
mozliwych do wykorzystania.

Szerokos¢ i wysokos¢ osciezy dostosowac do
rodzaju oscieznicy i niezbednego luzu
montazowego przewidzianego dla danego typu
oscieznicy oraz sposobu zabezpieczenia otworu
indywidualnie uzgadniajgc dane z projektantem
architektury.

Przed przystgpieniem do robét wykonaé
weryfikacje danych dotyczgcych elementow
montowanych w tym bram wjazdowych
segmentowych w zakresie mozliwosci ich
montazu i uzytkowania oraz niezbednych
przestrzeni montazowych, w tym mocowania
prowadnic bram do osciezy i mozliwosci
poruszania sie wrét bramy

Dotyczy wszystkich lokalizaciji.

UWAGI

Zbrojenie zostato pokazane dla elementow jako wynikajgce z uktadu
elementdéw oraz dla sit z kombinatoryk o maksymalnych
wartosciach.

Zestawienia elementow stropu, zbrojenia belek pod Scianki
dziatowe oraz belek rozdzielczych, zbrojenia podporowego i
przypodporowego oraz siatek i pozostatych elementéw w zakresie
producenta systemu.

ODGIECIA PRETOW

Wymiarowanie pretéw zbrojeniowych:

Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia hakéw pretow
zebrowanych:
J6 -24 mm
@8 -32mm |N
@10 - 40 mm

@12 - 48 mm

@16 - 112 mm Y L

@20 - 140 mm Y

Wymiary podano jako zewnetrzne

Prety uktadaé rownomiernie

MATERIALY

BETON TOWAR. C25/30 W8 (B30 W8) ponizej poz.posadzki parteru
BETON TOWAR. C25/30 W8 (B30) powyzej poziomu posadzki parteru
STAL ZBROJENIOWA AlIIN (Rb500W) - zbrojenie gtéwne

STAL ZBROJENIOWA A0 (St0S) - strzemiona

Elementy stalowe:

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e w wymaganych przepisami przypadkach zabezpieczy¢

przeciwogniowo

e stal 18G2 (S355)

e elektroda EB 1.50

e potgczenia spawane
zatozono temperature krytyczng na poziomie 450 stopni Celsjusza, do
ktorej nalezy dostosowac zabezpieczenia ogniochronne biorgc pod
uwage masywnosc¢ elementéw [m-1] oraz ich wytezenie

DANE WYMAGANE

Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie odrebnego opracowania,
projektu wykonawczego oraz dodatkowych wymaganych
opracowan i nadzoréw, wykonywanych wedtug odrebnych zlecen.
OPISY | RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE DLA PROJEKTOW

WSZYSTKICH BRANZ. . . . )
Dane: wysokos¢, szerokos$¢ i dtugos¢ potwierdzi¢ z projektem

architektonicznym.

WIE

Wykonawcy

FORMART
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PROJEKTANCI
Piotr Zwierzchlewski
piotr.zwierzchlewski@wp.pl
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