Nadproza i oScieza otwordéw UWAGI
rozbiorki elementéw i montaz elementéw wykonywa¢ wedtug odrebnych Zbrojenie zostato pokazane dia elementow jako wynikajace z ukladu
opracowan projektu rozbiérek i projektu wykonawczego elementéwhoraz dla sit z kombinatoryk o maksymalnych
. wartosciach.
wykonywanych na odrebne zleccenie Zestawienia elementéw stropu, zbrojenia belek pod $cianki

. L. , . . \ . , dziatowe oraz belek rozdzielczych, zbrojenia podporowego i
Wielkos¢ otyvorow dla pot.rzeb osaqzenla ;tolarkl drzwiowej ustalac przypodporowego oraz siatek i pozostatych elementéw w zakresie
na podstawie danych projektu architektonicznego. producenta systemu.

Szerokosc¢ i wysokos¢ osciezy dostosowaé do rodzaju oscieznicy i

niezbednego luzu montazowego przewidzianego dla danego typu ODG I EC IA P RETOW

oscieznicy oraz sposobu zabezpieczenia otworu indywidualnie
uzgadniajgc dane z projektantem architektury.

Wymiarowanie pretéw zbrojeniowych:
Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia hakéw pretow

Z

WYSOKOSC OTWORU W SWIETLE PRZEJSCIA

i . L. . zebrowanych:
Nadproze1 drzwi 90cm w Swietle przejScia - systemowe @6 -24 mm
Nadproze2 drzwi 80cm w Swietle przejscia - systemowe @8 -32mm |N
Nadproze3 drzwi 110cm w Swietle przejscia - systemowe @10 - 40 mm
Nadproze4 drzwi 120cm w Swietle przejscia - systemowe @12 - 48 mm Y N
Nadproze5 drzwi 110cm w Swietle przejscia - strefa p.poz 16 - 112mm J ¥
\ @20 - 140 mm Y

Nadproze6 drzwi 90cm w Swietle przejécia - garaz

Dane nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem do wyceny i robét. Wymiary podano jako zewnetrzne

Prety uktadaé rownomiernie

Przed przystgpieniem do robét wykonac weryfikacje danych dotyczacych lokalizacji MATE RIALY
elementéw Scian w tym otwordéw oraz elementdw stropu wraz z belkami.
Dane nalezy wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu robot dotyczgcych otwordw, BETON TOWAR. C25/30 W8 (B30 W8) ponizej poz.posadzki parteru
: roboty takie prowadzi¢ wytacznie przy podpartych elementach nosnych scian i g'Erl—\EggRoggéﬁiCc):\/2V5A/3£|I\I%B(I(?BbSS(z))OF\)/?/\)N-yigjrgjce)f\Ii‘fan;"ljo"\:/‘vc:‘lseadzkl parteru
stropow na catej ich rozpietosci. Przed przystgpieniem do wykonywania otworow w STAL ZBROJENIOWA AQ (St0S) - strzemiona
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ zamurowania otworow w scianach nosnych.
Nie prowadzi¢ robét przed wykonaniem zamurowan w $cianach nosnych. Elementy stalowe:

e zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e w wymaganych przepisami przypadkach zabezpieczy¢
przeciwogniowo

o stal 18G2 (S355)

Dotyczy wszystkich lokalizaciji.

SZEROKOSC OTWORU W SWIETLE PRZEJSCIA

OSCIEZNICA DRZWI PLYCINOWYCH

ZWIEKSZENIE SZEROKOSCI DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ
OKLADZINY OGNIOCHRONNE - MONTOWANE W WYMAGANYCH PRZYPADKACH OKRESLONYCH W OPRACOWANIU ARCHITEKTONICZNYM

GARAZ - NADPROZE Z RAMA STREFA ODDZIELENIA P.POZ ° eliktmda_ EB 1.50
i ) . . : ; ni & A ® pofgczenia spawane
Nadproze6 drzwi 90cm w $wietle przejécia. Nadproze_5 erW! 1 109'm w Swietle prZG.JSC-Ia zalozono temperature krytyczng na poziomie 450 stopni Celsjusza, do
Dane nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem Dane nalezy potwierdzi¢ Przed, przystgpieniem ktérej nalezy dostosowaé zabezpieczenia ogniochronne biorgc pod
do wyceny i robot. do wyceny | robot. uwage masywnos¢ elementéw [m-1] oraz ich wytezenie
Prace budowlane prowadzi¢ na podstawie odrebnego opracowania,
O O projektu wykonawczego oraz dodatkowych wymaganych
(@) O opracowan i nadzoréw, wykonywanych wedtug odrebnych zlecen.
@\ (&N OPISY | RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE DLA PROJEKTOW
WSZYSTKICH BRANZ.
I I I I Dane: wysoko$¢, szerokos$¢ i dtugos¢ potwierdzi¢ z projektem

WIE
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