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NAZWA

OPRACOWANIA

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

STADIUM

NAZWA RYS.

SPRAWDZAJĄCY

UWAGI:

1. W DRZWIACH ALUMINIOWYCH GÓRNE PRZESZKLENIE POWINNO

ZACZYNAĆ SIĘ OD WYSOKOŚCI MIN. 100 CM NAD PODŁOGĄ.

WYSOKOŚĆ TĘ PODANO TAKŻE W OPISIE TECHNICZNYM

2. WYSOKOŚĆ DRZWI D1-4 NALEŻY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI

UJEDNOLICIĆ I DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI SUFITU

PODWIESZANEGO W POMIESZCZENIACH, KTÓRE TE DRZWI

ŁĄCZĄ. WYSOKOŚĆ TA W PROJEKCIE WYNOSI 2.85CM (od

poziomu 0.00 podłogi).

3. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMKÓW, AUTOMATYKI I KONTROLI

DOSTĘPU NALEZY UZGODNIĆ Z INWESTOREM PRZED

ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ.
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