P R A C O

—ORMAR]

W N | A

A R C H |

T E K

T

U R

Y

90-009 to6dz, ul,Sienkiewicza 48 lok.U6 tel.601162263, e-mail:anna.cieplucha@formart.com.plformart@formart.com.pl

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU |  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGO
NAZWA | PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO

OPRACOWANIA

KONCEPCJA TECHNOLOGICZNO - FUNKCJONALNA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Xl

NAZWA | NUMER
JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

m. Brzeziny 102101_1

DANE EWIDENCYJNE
OBREB | NUMERY

Obreb 102101_1.0008, dziatka nr3830

DZIALEK
BRANZA | TECHNOLOGIA MEDYCZNA
INWESTOR
Powiatowe Centrum Zdrowia
I w Brzezinach,
Sp. z o.0.
gzpital ul. M.C. Sklodowskiej 6,
pecjalistyczny :
Brzeziny 95-600 Brzeziny
JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMART
PROJEKTOWA Ul. Henryka Sienkiewicza 48 lok. U6, 90-009 L6dz tel. 601162263
anna.cieplucha@formart.com.pl
DATA 10Styczen , 2024
Opracowanie chronione Prawem Autorskim — wszelkie prawa zastrzezone
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER UPR. | OPRACOWANIA
PROJEKTOWA BUDOWLANYCH
04. 2024
BRANZA PROJEKTANT mgr inz. Anna Borowska
INSTALACJA
SYGNALIZACJI SPEC. elektryczna do proj. bez
POZARU SSP I NUMER UPR.

ograniczennr 277/90/WL




OSWIADCZENIA
Oswiadczenie projektanta

Loédz, luty 2022r.
Anna Borowska
uprawnienia do projektowania w spec. elektrycznej bez ograniczen nr. 277/90/WL

OSWIADCZENIE
W swietle art.34 ust.3D pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U.Nr207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako

projektant*/ sprawdzajgey* projektu technicznego instalacji sygnalizacji pozaru dla:

PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach.

Adres:
95-600 Brzeziny
ul. M.C. Sktodowskiej 6

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny instalacji sygnalizacji pozaru zostat
zaprojektowany* / sprawdzeny™ na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
specjalnosci: INSTALACJEELEKTRYCZNE

(pieczec i podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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1.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMOWEJ POZARU
1.1 Podstawa opracowania projektu

Umowa
Projekt architektoniczno-budowlany i projekty branzowe obiektu

1.2 Zakres projektu

Projekt obejmuje opracowanie automatycznej instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru SSP w
wykonaniu nieiskrobezpiecznym dla PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIALU
RATUNKOWEGO Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach. W pomieszczeniach w/w
obiektu nalezy zainstalowac : optyczne czujki dymu oraz czujki dualne opytyczno-
temperaturowe. Na korytarzach nalezy zaprojektowaé reczne ostrzegacze pozaru oraz
sygnalizatory akustyczne. Do sterowania urzagdzen pozarowych — do wytgczania wentylacji
bytowej , zamykania klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych zaprojektowano moduty
sterujgco-kontrolne. Projektowang instalacje nalezy wtaczy¢ do centrali sygnalizacji pozaru
zainstalowanej w Rejestracji SOR- centrala bedzie pracowaé w trybie bezobstugowym
potaczona w sie¢ z centralg gtéwng znajdujgcy sie przy rejestracji w Budynku Gtownym
Szpitala.

Obiekt zostanie objety catkowita ochrong instalacji sygnalizacji pozaru SSP igcznie z
przestrzeniami miedzystropowymi z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych gdzie nie bedag
sktadowane materiaty tatwopalne..

Instalacja sygnalizacji pozaru jest wigczona do monitoringu Strazy Pozarne.

1.3 Stan istniejgcy (wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego)

Obecnie oddziat znajduje sie w budynku szpitala zlokalizowanym przy ul. Wojska

Polskiego w poziomie istniejgcego podjazdu specjalistycznych srodkéw transportu

medycznego oraz na poziomie istniejgcego wejscia dla pieszych. Lokalizacja oddziatu

zapewnia:

- bezkolizyjny dojazd karetek,

- oddzielenie dojazdu karetek od dojscia dla pacjentéw pieszych,

- tatwg komunikacje z oddziatem anestezjologii i intensywnej terapii, blokiem
operacyjnym, pracowniami obrazowymi, oraz bliskos¢ $rodkéw wewnetrznej
komunikacji pionowej.

Oddziat posiada wtasng wewnetrzng komunikacje, niezalezng od innych blokéw

funkcjonalnych szpitala.

Szpital i jego oddziat ratunkowy posiadajg lagdowisko catodobowe zlokalizowane w

odlegtosci pozwalajgcej na przyjecie os6b w bezposrednim zagrozeniu zycia bez uzycia

specjalistycznych srodkow transportu sanitarnego.

1.4 ELEMENTY SCENARIUSZAPOZAROWEGO
1.4.1 Najbardziej prawdopodobne przyczyny powstania pozaru.

Z uwagi na gtéwny sposéb wykorzystania pomieszczen objetych opracowaniem za najbardziej
prawdopodobne przyczyny powstania pozaru mozna uznac:

- wady urzadzen i instalacji elektrycznych,

- pozar przeniesiony z innej czesci budynku

- nieostroznosc¢ przy postugiwaniu sie otwartym ogniem (w tym papierosy, zapatki),

- prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,



1.4.2 Sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru.

INFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Nie wyodrebniono w budynku stref dymowych.

Klatka schodowa obudowana na wszystkich kondygnacjach sciang REI 60 z drzwiami EI 30 z
systemem samo zamykania. W piwnicy budynek oddzielony od istniejgcego korytarza tgcznika
Sciang REI 120 i drzwiami EI60.

Piwnica jest oddzielona pozarowo od kondygnacji nadziemnych, zgodnie z par. 250, u.1
Scianami i stropem o klasie odpornosci pozarowej min. REI 60.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH RATOWANIA W
INNY SPOSOB

Warunki ewakuaciji ludzi

Prawidtowe warunki ewakuacji nalezy zapewni¢ z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

zgodnie z §236 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona bedzie mozliwos¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogolne;.

Przejscia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé

przejscia ewakuacyjnego jest nie mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi ewakuacyjne spetnia¢ bedg warunki:

e drzwi jednoskrzydiowe z pomieszczeh posiada¢ bedg szerokos¢ co najmniej 0,9 m w
swietle (dopuszcza sie szeroko$¢ co najmniej 0,8 m w Swietle oscieznicy do ewakuacji
nie wiecej niz 3 osob);

e drzwi dwuskrzydtowe, prowadzace na zewnatrz budynku z komunikacji ogdlnej (drogi
ewakuacyjnej) posiada¢ bedg szerokosc¢ 1,20 m w Swietle oscieznicy.

o drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedg szerokos¢ jednego, nieblokowanego skrzydta co
najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

e wszystkie drzwi posiadac¢ bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w sSwietle oscieznicy;

e drzwi zawezajgce wymagang szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedg wyposazone w
samozamykacz lub bedg wyktadane na $ciane (otwierane na 180 stopni);

e drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci bedg zaopatrzone
w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi
dwuskrzydiowe bedg wyposazone regulator kolejnosci zamykania (RKZ).

e grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaC wymaganego wymiaru
szerokosci otworu w swietle oscieznicy.

e zabrania sie stosowania drzwi podnoszonych i obrotowych do celéw ewakuac;ji.

e nie przewiduje sie drzwi rozsuwanych na drodze ewakuacyjnej.

e drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli dostepu,
bedg wyposazone w system zwolnien blokad zamkdéw w drzwiach. Wymaga sie takiego
zaprojektowania drzwi, aby podczas pozaru nie byty blokowane przez wymieniony
system i aby istniata mozliwosc¢ ich otwarcia bez uzycia kodu, karty magnetycznej itp.;

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL |, posiadac bedzie klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 15 — obudowa wznoszona na petng kondygnacije.
Szerokosc¢ drogi ewakuacyjnej:

e nie mniejsza niz 1,4 m (dla nie wigecej niz 20 oséb szerokos¢ nie mniejsza niz 1,20 m);
e Wwysokosc¢ nie mniejsza niz 2,2 m.
Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nieprzekraczajg dtugosci 50 m.
Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej w strefie pozarowej ZL Ill od wyj$cia z pomieszczenia na te droge
do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem
ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé w strefie pozarowej ZL 11l - 20 m.



Strategia - kierunek ewakuacji ludzi — ewakuacja ludzi odbywa sie zgodnie z oznaczeniami na
rzutach.

Zasady prowadzenia ewakuacji

Miejsce ewakuacji:

Osoby ewakuujgce sie z budynku udajg sie na zewngtrz i zbierajg w miejscu wskazanym przez
kierownika ewakuacji — miejsce okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia:

v' w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, w ktérych powstat
pozar (zagrozenie) lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, dymu
(zagrozenia) oraz z pomieszczen, z ktorych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég
ewakuacji moze zosta¢ odciete przez pozar lub zadymienie (zagrozenie) — np. kondygnacje
znajdujgce sie powyzej miejsca powstania pozaru,

v/ po opuszczeniu pomieszczen nalezy o ile jest to mozliwe kierowaé sie do najblizszego
wyjécia ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca zbiorki,

v' osoby pracujgce w budynku powinny pomaga¢ w ewakuacji osobom przebywajgcym
w nim czasowo (np.: klientom),

v' w przypadku pozaru, przy znacznym zadymieniu drég ewakuacyjnych, nalezy poruszac¢ sie
w pozycji pochylonej (a nawet w pozycji ,na czworaka”) starajgc sie trzymaé gtowe jak
najnizej ze wzgledu na to, ze w dolnych partiach pomieszczen i drég ewakuacyjnych
panowaé bedzie mniejsze zadymienie przez co jednoczesnie lepsza widocznosé, nizsza
temperatura, mniej toksyczne srodowisko,

v po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili budynek.
W razie niezgodno$ci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig osob przebywajgcych
w obiekcie nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym przybytym na
miejsce akcji (punkt nalezy realizowa¢ w miare mozliwosci: wspoétpracownicy miedzy sobg),

v w przypadku odciecia drég ruchu dla pojedynczych oséb lub grup nalezy niezwiocznie
dostepnymi Srodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujgcych
sie na zewnatrz odcietej strefy powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej (uzytkownika
budynku lub osobe go zastepujgca, dowddce przybyitej jednostki PSP). Odcietych od drog
wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od zrodila pozaru, zagrozenia (najlepiej w pomieszczeniu z oknem
zewnetrznym) i w miare posiadanych $rodkéw i istniejacych warunkéw ewakuowaé na
zewnatrz przy pomocy sprzetu ratowniczego przybylych jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ).

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, odgromowa,

C. 0.) szczegotowo zostang zaprojektowane na etapie technicznych projektéw branzowych.

e |zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j,
wentylacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodoéw wentylacyjnych
mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na



szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS).

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (E 1) wymaganej dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (kottownia itp.), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, posiadac¢ bedg klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw.

e W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
kanalizacyjna.

e W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczen oraz
zasilania gniazd wtyczkowych, oswietlenia awaryjnego, instalacje teleinformatyczng do
podigczenia telefonicznego i Internetu, systeméw alarmowych i monitoringu,
potgczonego w jeden spojny system.

e Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Postepowanie w przypadku powstania pozaru do czasu przybycia jednostek ochrony

przeciwpozarowej oraz wspotdziatanie z kierujgcym akcja ratownicza

o kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest natychmiast alarmowac:

- osoby znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru,
- Panstwowg Straz Pozarng - tel. 998 lub 112;
- zarzadzajgcego obiektem

e réwnoczes$nie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy przystgpic
do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego w przeciwnym
przypadku nalezy ograniczyc¢ sie tylko do zamkniecia otworow drzwiowych i okiennych w
danym pomieszczeniu lub czesci budynku, aby ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru
(ognia i dymu) i przystgpi¢ do czynnosci ewakuacyjnych,

e do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej kierowanie akcjg obejmuje
uzytkownik (zarzgdzajgcy lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny pracownik,
zgodnie z posiadang wiedzg i doswiadczeniem,

o w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia
ewakuacji osob i ewentualnie mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje
wiasciciel lub przetozony,

e po przybyciu jednostek ochrony przeciwpozarowej (np. w trakcie akcji ewakuacyjnej)
kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu
zdarzenia i podjetych dziataniach (ewakuacji), a nastepnie podporzadkowania sie dowodcy
przybytej jednostki strazy pozarnej.

Srodki i sposoby ogtaszania alarmu o ewakuacji

Rozgtaszanie alarmu przy pomocy sygnalizatorow dZzwiekowych instalacji sygnalizacji pozaru
uruchamianych automatycznie przez centralke SSP w alarmie |l stopnia oraz recznie
przyciskiem ROP.

1.4.3 Zatozenia do algorytmu dziatania Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j

Projekt przewiduje catodobowy nadzér nad wskazaniami centrali sygnalizacji pozaru
tzw. tryb pracy z catodobowg obstugg. System, zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm
i przepisdw pracuje w dwustopniowej organizacji alarmowania. Rozprzestrzenianie sie dymu
spowoduje zadziatanie czujek Systemu Sygnalizacji Pozaru i zasygnalizowanie zdarzenia w
centrali sygnalizacji pozaru jako alarmu | stopnia. Personel po podjeciu wiadomosci o pozarze
dokona sprawdzenia zgodnie z adresem czujki. Po stwierdzeniu wystgpienia pozaru uruchomi
ROP-a wywotujgc alarm Il stopnia. Alarm Il stopnia zatgczy sie automatycznie przy braku reakcji
obstugi przez okres 5 minut tj. przez czas trwania alarmu | stopnia.
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Alarmami | stopnia s3a:
. alarm z 1 czujki dymu;
Alarmami pozarowymi (Il stopnia) sa:
. alarmy z recznych ostrzegaczy pozarowych (przyciskow ROP);
. alarm z 2 czujek dymu znajdujgcych sie tej samej strefie dozorowej - dotyczy stref

dozorowych (pomieszczen lub grup pomieszczen), w ktérych zainstalowano co najmniej
2 czujki dymu;

. brak reakcji obstugi centrali (30 sekund) na alarm | stopnia lub nie skasowanie
alarmu | stopnia w wymaganym czasie (5min).

Alarmy techniczne:

. sygnat uszkodzenia z Systemu SSP.

1.4.4. Podziat na strefy dozorowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Projekt zaktada ochrone catkowitg - kazdy
alarm |l stopnia uruchamia rownoczesnie wszystkie sygnalizatory akustyczne.

1.5 Obowigzujgce wytyczne do projektowania

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02 : 2021

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa centralki sygnalizacji pozarowej (BOSCH)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr

109
poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
dn. 15.06.2002r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.03.2009 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 56 poz. 461 z dn.7.04.2009r)

1.6 Ogolne zasady dziatania systemu

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej jest zestawem urzadzen najnowszej generacji
przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pozaru , powiadamiania wiasciwych stuzb
interwencyjnych , a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi.
Jest to system wykrywania pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju , bazujgcy na koncepciji
inteligentnej
wspotpracy pomiedzy wszystkimi elementami ktore go tworza.
System tworzg nastepujgce urzadzenia :
- mikroprocesorowa centrala o pojemnosci 6 adresowalnych linii (petli) dozorowych
- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe
- adresowalne czujki pozarowe
- elementy kontrolno-sterujgce przeznaczone do sterowania i kontroli urzagdzen

wykonawczych i sygnalizacyjnych.
Wszystkie elementy systemu posiadajg wbudowany izolator zwaré.



Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego systemu wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen
w systemie oraz podejmuje decyzje o =zainicjowaniu alarmu pozarowego , wysterowaniu
urzgdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru. Wczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego
likwidacje przy uzyciu niewielkiej ilosci sSrodkéw gasniczych i pozwala unikngé wiekszych strat.
Jednoczesnie podkreslamy , ze system automatycznego wykrywania pozaru nie zabezpiecza
przed jego powstaniem lecz jedynie umozliwia jego wczesne wykrycie.

ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA UZYTKOWNII_(A OBIEKTU OD PRZESTRZE-
GANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH !

1.7 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SSP
1.7.1 Centrala sygnalizacji pozaru

W niniejszym projekcie przewiduje sie zainstalowanie centrali z czterema liniami petlowymi w
duzej obudowie tak aby byla mozliwos¢ jej rozbudowy. Centrala pracowac¢ bedzie w trybie
bezobstugowym — potgczona w sie¢ z centralg gtéwng SSP zainstalowang przy Rejestracji w
Budynku Gtéwnym Szpitala — musi by¢ kompatybilna z centralg gtéwng. Projektowana centralka
posiada wewnetrzny zasilacz sieciowy zasilany napieciem przemiennym 230 V/50 Hz. Napiecie
robocze centralki wynosi 24 V DC.

Zasilacz sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub tadowanie
dotgczonej baterii akumulatorow (rezerwowego zrédia zasilania). Jako rezerwowe zrodio
zasilania centralki projektuje sie zestaw baterii akumulatorow szczelnych zelowych 8 x 12V ;
24Ah.

Baterie akumulatoréw mieszczg sie w obudowie centrali.

Centralke projektuje sie w pomieszczeniu Rejestracji SOR na poziomie parteru.. Nalezy ja
zainstalowa¢ na wysokos$ci zapewniajgcej tatwg obstuge tzn. ok.1,5 m od podtogi , z dala od
zrodet ciepta , w miejscu widocznym i tatwo dostepnym.

Centralke sygnalizacji pozaru nalezy zasili¢ napigciem 230V AC sprzed wylacznika
gtownego budynku przewodem HDGs 3x1,5 i zabezpieczy¢ osobnymi bezpiecznikami 6A
(zgodnie z projektem elektrycznym).

1.7.2 Wybor wariantu alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala SSP , na podstawie
algorytméw decyzyjnych , sygnalizuje ALARM | ST. lub ALARM Il ST. w zaleznosci od
wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

ALARM | ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.. Na wyswietlaczu LCD pojawia sie
okno zatytutowane !'|ALARMY POZAROWE!! Oraz ponizej w wydzielonym polu informacja o
ilosci alarmujacych stref.

ALARM | ST. jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia

przez dyzurujacy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na
ALARM | ST. wowczas wywotywany jest ALARM Il ST.

ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.



1.7.3 Instalacja sygnalizacji alarmowej pozaru wewnatrz pomieszczen:

Dla pomieszczen objetych niniejszym projektem przewiduje sie nastepujgce rodzaje i typy
czujek o charakterystykach i danych technicznych jak nizej :

a).Adresowalna optyczna czujka dymu

W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdujg sie dioda nadawcza i odbiorcza,
umieszczone pod odpowiednim katem wzgledem siebie. JeZeli do urzadzenia przedostang
sie widoczne czgstki produktow spalania nastepuje rozproszenie wigzki swiatta wysytanej
przez diode nadawczg , co powoduje wzrost poziomu sygnatu diody odbiorczej. Czujka
posiada lokalny wskaznik zatgczenia. Ma mozliwosS¢ zapamietywania alarmu i danych
eksploatacyjnych. Posiada automatyczng kontrole czutosci. Czujke instaluje sie w
gniezdzie. Czujka zawiera zintegrowany izolator zwar¢.

b).Gniazdo czujki
przeznaczone jest do mocowania czujek na suficie i dotgczenia do nich przewodéw linii
dozorowej. tgczowka gniazda wyposazona jest w zaciski bezSrubowe co utatwia
podigczenie  przewodow.

¢). Adresowalna dualna czujka dymu i temperatury
wykrywa oddzielnie sygnaty optyczne i termiczne. Nadaje sie do wykrywania pozarow
tlgcych oraz pozaréw ptomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciat statych. Jest
szczegolnie przydatna do zabezpieczania pomieszczen garazowych. Czujke nalezy
zaprogramowac na wariant zadziatania ,lub” sensoréw. Czujke instaluje sie w gniezdzie
Czujka zawiera zintegrowany izolator zwar¢.

Czujki dualne zaprojektowano w pomieszczeniach wjazdéw karetek.

d).Reczne adresowalne ostrzegacze pozarowe
przeznaczone sg do przekazywania poprzez reczne uruchomienie informacji o
zauwazonym pozarze do wspotpracujgcej centralki sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe mogg byc¢ instalowane wewnatrz obiektéw w miejscach
tatwo  dostepnych , dobrze widocznych , najlepiej w poblizu drég komunikacyjnych , na
wysokosci ok.1,4 do 1,6m od podtoza. Ostrzegacz zawiera zintegrowany izolator zwaré.

e). Dodatkowy wskaznik zadziatania czujki
stuzy do wskazywania na zewnagtrz pomieszczen w ktérych znajdujg sie czujki pozarowe.
Czerwone migajgce $wiatto wskaznikéw sygnalizuje alarm. Montuje sie je w widocznym
miejscu nad drzwiami lub na suficie co utatwia zidentyfikowanie czujki ktéra wyzwolita
alarm.
W niniejszym projekcie przewidziano zainstalowanie wskaznikéw dla wszystkich czujek
montowanych w przestrzeniach miedzystropowych (sg one niewidoczne) w celu szybkiej
identyfikacji alarmujacej czujki. Wskazniki nalezy montowac¢ na suficie podwieszonym
bezposrednio pod odpowiadajgcg im czujka

f). Sygnalizator akustyczny petlowy

Przeznaczony jest do lokalnego akustycznego sygnalizowania pozaru. Moze pracowac
wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach central sygnalizacji pozarowej systemu.

Jest zalgczany na polecenie wysytane przez centrale , po spetnieniu zaprogramowanych
kryteriow zadziatania w wybranej strefie dozorowej. Sygnalizator jest wyposazony w
wewnetrzny izolator zwaré. Kodowanie adresu sygnalizatora odbywa sie automatycznie z
centrali — kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci. Poziom gtosnosci
wynosi 101,3 dB(A).

g). Element kontrolno-sterujacy we/wy
jest przeznaczony do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali , urzgdzen
alarmowych i przeciwpozarowych itp. Umozliwia kontrolowanie sprawnosci sterowanego



urzgdzenia i poprawnosci jego zadziatania. Ma dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru
nie zwigzanych ze sterowaniem urzgdzeh lub instalacji. Zawiera zintegrowany izolator
zward.

W niniejszym projekcie elementy kontrolno-sterujgce zostang wykorzystane do wytgczania
wentylacji bytowej i zamykaniem klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych.

1.8 Instalacja przewodowa

Instalacje sygnalizacji pozaru — petle dozorowe z czujkami i recznymi ostrzegaczami pozaru ,
projektuje sie kabelkiem uniepalnionym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1(kolor izolacji
czerwony). Przewody nalezy uktada¢ w rurkach RVKL na tynku w przestrzeniach
miedzystropowych. W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszonych przewody ukfadaé w
rurkach RL na tynku.

Petle dozorowe z modutami kontrolno-sterujgcymi i sygnalizatorami akustycznymi petlowymi
nalezy wykona¢ przewodem PH90 typu HTKSHwekw 1x2x1 uktadanym na tynku na uchwytach
PH90 mocowanych co 0,3m Ilub w korytkach ognioodpornych. Podtgczenia urzgdzen
sterowanych z elementami kontrolno-sterujgcymi nalezy wykonac¢ kabelkiem bezhalogenowym
PHO0 typu HDGs 2x1. Zasilanie klap pozarowych wykonaé¢ przewodem HDGs 2x1,5 z
dedykowanego zasilacza pozarowego certyfikowanego. Przewody PH90 ukfada¢ na tynku na
uchwytach PH90 mocowanych co 0,3m. Przejscia przez s$ciany i stropy na granicy stref
pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie El przegrody.

1.9 Sterowanie i monitorowanie urzgdzen zewnetrznych

a). Sterowanie klapami pozarowymi w kanatach wentylacyjnych
Z uwagi na przejscie kanatow wentylacji bytowej przez granice stref pozarowych
zostaty w nich zainstalowane klapy pozarowe — po jednej w kazdym kanale nawiewnym i
wyciggowym.
Klapy te muszg zosta¢ zamkniete w przypadku wystgpienia pozaru w ktorejs ze stref przez
ktore przechodza kanaty wentylacyjne.
Do automatycznego zamkniecia klap pozarowych zaprojektowano elementy kontrolno
sterujgce — do jednego elementu kontrolno-sterujgcego nalezy podtaczyc
dwie klapy pozarowe. Przekaznik wykonawczy elementu wigczy¢ w
obwadd elektromagnesu podtrzymujgcego klapy w pozycji otwartej , a styki przekaznikéw
kontrolnych — w obwody sygnalizacji potozenia klap (otwarta-zamknieta) co
umozliwi monitorowanie potozenia klap. Elektromagnesy klap nalezy zasili¢ napieciem 24V
DC z zasilacza buforowego certyfikowanego.

b). Wytaczenie wentylacji bytowej
W przypadku wystgpienia sygnatu pozarowego z czujek zainstalowanych w
pomieszczeniach budynku system sygnalizacji pozaru powinien wytgczy¢ zespoty
wentylacyjne i klimatyzacyjne obstugujgce te pomieszczenia. W celu zrealizowania
powyzszych funkcji obok kazdej centrali wentylacyjnej nalezy zainstalowa¢ modut kontrolno-
sterujgcy . Kazda centrala wentylacyjna jest wyposazona w modut pozarowy.

1.10 Przesytanie sygnatu pozarowego do stacji monitoringu

Szpital wigczony jest do monitoringu Strazy Pozarnej



2. Uwagi konncowe
a). Dla Wykonawcy robét

1.Catosc¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN
, BN, PBUE oraz przepisami BHP i P.Poz.
2.Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO.
3.Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé szczegdlnie starannie , poniewaz instalacja SAP musi
odznacza¢ sie najwyzszg pewnoscig zadziatania i odpornoscig na awarie.
4 .Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg i opis
obstugi.
5.W trakcie rob6t montazowych na biezgco uaktualnia¢ charakter pomieszczen pod wzgledem
p.poz. , rodzaju materiatdw sktadowanych w tych pomieszczeniach. W przypadku zaistniatych
zmian w poréwnaniu z projektem , nalezy powiadomi¢ o tym jego autora.
6.Konserwacje instalacji SSP przeprowadzaé zgodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami.
7.Przejscia przez Sciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelnic masag
ognioodporna.
8.Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca roboét jest zobowigzany dostarczyé
Zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgca:
- Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,
- Protokét z préb montazowych,
- Dokumentacje prawng wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
ewentualnych odbiorow czesciowych itp.
- Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzadzen.
- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. lub deklaracje
zgodnos$ci wszystkich urzgdzeh (czujek , recznych ostrzegaczy pozaru , elementéw
sterujgcych oraz zastosowanych przewodow).

b). Uwagi dla Uzytkownika

1.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej statg konserwacje zapewniajaca
prawidtowos$¢ jej dziatania.

2.Nalezy wyznaczy¢ fachowg (przeszkolong) obstuge urzadzen.

3.Uzytkownik powinien zapewni¢ aby codziennie byto sprawdzone :

- czy kazda centrala , tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i czy we wilasciwy sposéb
zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacije

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania

4.0soby , ktéorym powierzono statg obserwacje centralki SAP powinny by¢ przeszkolone w
zakresie

najprostszych czynnosci , ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek
alarmu.
5.W centralce , nalezy wpisa¢ doktadny opis punktow adresowych i odpowiadajgcych im
pomieszczen celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na wypadek zagrozenia
pozarowego.
6.Nalezy przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie
zainstalowane sg optyczne czujki dymu celem uniknigcia fatszywych alarmoéw



3. Wykaz rysunkéw
Rys. nr 1 - Instalacja sygnalizacji pozaru - rzut piwnic
Rys. nr 2 - Instalacja sygnalizacji pozaru - rzut parteru

Rys. nr 3 - Instalacja sygnalizacji pozaru - Schemat ideowy

4. Zestawienie podstawowych materiatow

Instalacja SSP :

- centrala 4 petle (duza obudowa) szt. 1

- bateria akum. 12V ; 24Ah szt. 2

- czujka optyczna dymu szt. 84
- czujka dualna dymu i temperatury szt. 2

- gniazdo czujki szt. 86
- wskaznik zadziatania czujki szt. 41

- reczny ostrzegacz pozaru szt. 6

- modut wejscia/wyjscia 18R1 szt. 34
- sygnalizator akustyczny petlowy szt. 5

- przewdd YNnTKSYekw 1x2x1 wg. potrzeb
- przewdd HTKSHwekw 1x2x1 wg. potrzeb
- przewod HDGs 2x1 wg. potrzeb
- przewod HDGs 2x1,5 wg. potrzeb
- rurka ICTA 3321 $r.16 wg. potrzeb
- rurka RB Special $r.16 wg. potrzeb

- materiat pomocniczy wg. potrzeb



