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7 Homw et _ | Uklad zasilania IT |
ukfad kontrolno— -
pomiarowy 4o PE FORMART
0 PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 £6d2, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263]
NAZWA
OPRACOWANIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH
PRZEBUDOWA
SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
ADRES 95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKLODOWSKIEJ 6,
dziatka nr 3829, 3830 obrgb 8 Brzeziny
INWESTOR | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
w Brzezinach Sp. z 0.0.
Brzeziny, ul. M.C. Sklodowskiej 6
PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piontkowski
- nrupr. LOD/2327/PWOE/14
1. Modut kontrolno pomiarowy "IT", na typowym stelazu. Ustali¢ po wyborze producenta. W spec. elekr. b.o.
2. Stelaz z modutem kontrolno pomiarowym umiescié w ........ w rozdzielnicy o SPRAWDZAJACY HQ&“_N._._,H\U_@MWM%W%,\N%W: 4
wymiarach 1950x910x230(wys. x sz. x gf.)-cztery stelaze w obudowie. w spec. elekir. b.o.
3. Tranformator mocowat do $ciany W pOMIESZCZENIU ...oucvevvivrcvenirnninnnne BRANZA ELEKTRYCZNA AT 4.2024
4. W przypadku przekroczenia 12 odptywdw nalezy zamontowaé dodatkowy kan
ukfad kontroli doziemier. STADIUM PT
5. Aparature obwoddw zabudowaé w rozdzielnicy natynkowej 3x24 modutdw TR RTS N RVS.
o wymiarach 600x575x163 (wys. x sz. x gt.). | SCHEMAT IDEOWY IT3. E14




