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LOKALIZACJA  SOR

WYMIANA OKŁADZINY ELEWACYJNEJ - PŁYTKA KLINKIEROWA W

KOLORZE TERAKOTY  IDENTYCZNA Z  ISTNIEJĄCĄ NA OBSZARZE

WYMIANY OKIEN LUB TYLKO WE WNĘKACH OKIENNYCH

ISTNIEJĄCA OKŁADZINA ŚCIENNA

ISTNIEJĄCY KOLOR ELEWACJI

ISTNIEJĄCY KOLOR PASÓW MIĘDZYOKIENNYCH

ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA

WYMIENIANA STOLARKA OKIENNA - KOLOR

BRĄZOWY RAL 8011

WYPEŁNIENIE WNĘK OKIENNYCH PODJAZDU

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263
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Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6
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ELEWACJE

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

NR. RYS.

ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

pas muru pomiędzy  oknami z izolacją z wełny

mineralnej (izolacja niepalna)

okno w klasie odporności EI60okno w klasie odporności EI60

UWAGA:

1. WYMIENIANE OKNA NA OKNA W KLASIE EI

60 POKAZANO NA RZUCIE PARTERU I

UJĘTO W WYKAZIE STOLARKI OKIENNEJ

2. PAS OKIENNY POZIOMY Z NIEPALNĄ

WARSTWĄ IZOLACYJNĄ O WYSOKOŚCI

MIN. 80 CM.

3. IZOLACJĘ TERMICZNĄ NA NIEPALNĄ NA

ŚCIANACH PROSTOPADŁYCH DO FASAD

WYMIENIĆ ZGODNIEZ RYSUNKIEM RZUTU.

wymiana izolacji termicznej na niepalną na ścianie

wejścia do bydynku -zakres wymiany pokazany na

rzucie parteru

4
2
3

wymiana izolacji termicznej na niepalną na ścianie

wejścia do bydynku -zakres wymiany pokazany na

rzucie parteru

UWAGI:

1. W OBRĘBIE WYMIENIANEJ STOLARKI OKIENNEJ WYMIANA

KLINKIEROWEJ  OKŁADZINY ELEWACYJNEJ NIE JEST

OBLIGATORYJNA - ISTOTNY JEST KOŃCOWY EFEKT - WYMAGA SIĘ

ZACHOWANIA JEDNORODNOŚCI OKŁADZINY ELEWACYJNEJ

POZOSTAWIONEJ Z OKŁADZINĄ NAŁOŻONĄ NA WEŁNĘ MINERALNĄ

W OBSZARACH NA GRANICACH STREF POŻAROWYCH.

2. WYMIANY OKŁADZINY NA BUDYNKU PODJAZDU DLA KARETEK NIE

PRZEWIDUJE SIĘ.
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wejście kanału c.o.

AutoCAD SHX Text
wejście kanału czerpnego do budynku pomiędzy osiami 3-5, szerokość kanału 130 cm.

AutoCAD SHX Text
wejście kanału czerpnego

AutoCAD SHX Text
obudowę zewnętrznych kanałów wentylacyjnych zabudowanego podjazdu wykonać zgodnie z opisem na rysunku rzutu.
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