tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
90-007 Lodz, Pl. Komuny Paryskiej 5A
tel./fax (0-42) 632-97-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Ladz, dnia 16 grudnia 2004r.

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/172/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz42, z poin. zm) i art.12 ust. | pkt. 1 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38,
z pdin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Agnieszce Kindl

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 31 lipca 1969r w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0172/PO0S/04

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic zlozonych dokumentéw w dniu 13 lutego 2004r., e speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, Zze Pani Agnieszka Kindl posiada wymagane prawem
wyksztalcenic i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sekretarz Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wackaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski
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Pani Agnieszka Kindl jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi  uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

s :
=L r/ ol Pilaodlu
Sekretarz /" Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
megr inz, Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

I.  Agnieszka Kindl

ul. 11 Listopada 31 m. 19,

91-371 Lodz;

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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@ POLSKA

1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
tOD-PPH-5TS-52C *

Pani Agnieszka KINDL o numerze ewidencyjnym £0D/15/6687/05

adres zamieszkania Kania Gora ul. Kameralna 5, 95-100 Zgierz

jest czlonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zatwiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostzio wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jacek Szer, Preewodniczaoy Rady Lodzkie) Okregowej lzby InZymierow Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.c.

5 1 Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystanza zhodenie ocswiadczenia woli w postac elektroniczne] i opatrzenie go
owalfikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Dswizsdczenie woli hazone w formie elekironiczne] jest rownowaine z obwiadczeniem woli odonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnasc damych w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzsic zm pomocg numer weryfikacyneso ratwisdoczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budowmictwa www.piiborgpl lub komtaktujac sig z bivrem whasciwe] Okregowej Izhy Indynienows
Budowmictea.
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todzka Okrggowa
zba Ingynierdéw Budownictwa

‘i‘-—l’ l.url: ul. Polnocnn 39

3 . 3 IBAAHD s o PN
NIP 725.1549-050, REGON 473041690 Lodz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Ladzka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131-2/655/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzymiertw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, 2 2001 r. nr 5 poz. 42, 2 péén. zm ) iam. 12 ust, | pkt 1,2, 3,4 5,
art. 13 ust, I pkt 112 1ust 314, art, 14 ust. | pkt4iust 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity Dz U. 2 2000 r. ar 156 poz. 118 ¢ pozn. ym.), oraz § 11 ust, | pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczoych w budowaictwic
(Dz. Uz 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrz¢bskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunck inzynieria Srodowiska

urodzonemu dnia 16 lipca 1971 r. w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0655/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocse niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikneyjna Fadzkiej Okregowej T7hy Inzynierdw Rudownictwa w Eodzi po ustaleniu
ni podstawie ztozonych dokumentdw w dniu IR sierpnia 2006 r, stwierdzita, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygolowania zawedowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikicyjnego oraz z przeprowndzonego
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Norbert Justrzgbski posiada wymagane prawem wyksziakeenie i prakiyke zawodowy
konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzamine na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggown Komisja Kwalifikacyjnn Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w seatencii,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji,

Skiad Orzekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M

mgr inz. Waclaw Sawicki j‘
Czlonek Skludu Orzekajacego OKK LOIIB W ;
mgr inz, Zbigniew Cichonski
. - _,
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /V-’ >
=" )

mgr in2, Jan Galazka
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Pan Nosbert Jastrzebski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych i sprawowanin nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacie cieplne. wentylacyjne. pazowe. wadnciagowe @ kanalizacyjne. 7 doborem windeiwyeh urzadzen
w projekeie budowlanym oruz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | § 3
Prawa budowlanego i § 23 ust, | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzunia projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzidzenia MTiB;

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickedw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
Eddzkiej Okrggowe) Izby Inzynieréw Budownictwa:

Preewodniczacy Skindu Orzekajacego OKK LOIIB W
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W
megr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB T P
mgr inz, Jan Gatyzka g( =

Otrzymuja:

I, Norbert Jastrzgbski

ul. Piramowicza 4 m. 11

90-254 Lodz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlunego:

afa,

ol o o

222
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POLSEA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
O rRTTECTE WP ERCEITET:
LOD-OMNE-XEH-CRT *

Pan Morbert JASTRZEBSK] 0 numerze ewidenoyjnym LO0/15/7755,/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest czlonkiem bodrkie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswisdczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Taswizdozenie zostalo wygsnerowane elektronicnie | opatrzone bezpiecnym podpizem elekkroniczrgm
werglivowanym przy pomocy wasnego bwalifikowansgo cortyfikaty wo dniu 2023-02-14 roku przezs

Incek Szer, Proewodricyoy Rady todzkis] Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

Tpodnla § et T2

§ 1. D pinch i fortoy | dhadinbs o ' woll w poitec] slekiron ki | opetroanie gn
[ [

% 2. Gl il i e e it Rk 3 ol —— ——

* Warplkich poprienmd denpch w ninisfuiym hidwisdcnmi medn ipredsid B pomedy numaiu sefpllcecgnaio hidwsdcianla

stronle Polakie] by Inbrierde Budownichen wwsslbogpl ks wertakiyge ey @ burem edaichys] Obrqizews] by Irdgriardw
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji c.0., kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji w zwigzku z przebudowg szpitalnego oddziatu ratunkowego

w budynku gtéwnym Centrum Zdrowia w Brzezinach zlokalizowanego w brzezinach ul. M.Curie
Sktodowskiej 6, dziatka nr 3829, 3830 obreb 8 Brzeziny.

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje zlokalizowane na oddziale szpitalnego oddziatu
ratunkowego:

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wod-kan,

Istniejacy budynek wyposazony jestw :

- instalacje centralnego ogrzewania wodng pompowg zasilang z istniejacego wezta cieplnego,

- instalacje wod-kan ,

- instalacje hydrantowg

- instalacje wentylacji mechaniczne;

- instalacje elektryczne

1.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W przebudowywanych pomieszczeniach znajdujacych sie parterze istniejacego budynku Centrum
Zdrowia w Brzezinach projektuje sie nowq instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcych
piondw instalacji c.o. Istniejgca instalacja zasilana jest z wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie
kompleksu..

Podstawowe wielkosci (dla instalacji centralnego ogrzewania - zasilanie grzejnikéw na parterze

o Obiegi instalacji grzewczej .........ccccoeveveveviririrneninnne, woda 70/50° C

e Moc obiegow instalacji grzewczej..........ccccevevnn.. 40776 W

Podstawowe wielkosci (dla instalacji ciepta technologicznego - zasilanie projektowanych
nagrzewnic wodnych w centralach w piwnicy

o Obiegi instalacji grzewczej ..........ccoeovvvvrrnc e woda 70/50° C
e Moc obiegow instalacji grzewczej...........cccceveven.. 29800 W
Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla istniejacej i projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego jest istniejacy w na terenie kompleksu wezt ciepiny. Projektuje sie instalacje o
parametrach: 70/500C. Ztad: woda.

Opis rozwigzania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania dla zasilenia grzejnikéw.

Instalacja c.0. zostata zaprojektowana jako pompowa, dwururowa, w uktadzie zamknietym.
Projektuje sie zasilane instalacji c.o. (grzejnikéw) z istniejacych piondw i rozprowadzenie instalacji w
obszarze przebudowywanych pomieszczen parteru do projektowanych grzejnikéw. Lokalizacja piondw
c.0. bez zmian projekt zaktada przesuniecia nawigzujace do aranzacji przestrzeni SOR. Od pionéw
projektuje sie nowe gatazki zasilajgce projektowane grzejniki.
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Rurociagi.

Rurociggi od pionow do poszczegolnych grzejnikéw wykonac z rur miedzianych lub rur stalowych
ze stali weglowej faczonej przez potaczenia zaprasowywane.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku Zrodta ciepta .
W najwyzszych punktach obiegdw grzewczych (piony) wykona¢ automatyczne odpowietrzniki .

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposob zapewniajgcy elastycznosc¢
i szczelnoSC. PrzejScia przewodow przez stropy i Sciany wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.
Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wigksza od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy
wypemni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany. (W przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz.
przestrzen tg wypetni¢ wg ponizszych zalecen).

Poziome rurociagi ciepta technologicznego prowadzone w przestrzeni piwnicy o parametrach
70/50°C wykonac z rur stalowych np. firmy KAN-steel lub PP np. firmy KAN-therm PP.

UWAGA: Nalezy pamigta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych pofgczen przewodow.

PrzejScia przewoddéw wewnetrznej instalacji c.0. przez przegrody o okreslonej odporno$ci
ogniowej wykona¢ jako przejScia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odporno$ci ogniowej
Sciany czy stropu.

Przewody z tworzyw sztucznych przy przejSciach przez przegrody p.poz. zabezpieczyC
uniwersalnym kotnierzem ogniochronnym PROMASTOP® wraz z niezbednymi akcesoriami. Kazde
przej$cie instalacyjne powinno by$ oznakowane czytelng etykietg informacyjna.

UWAGA: Zamontowanie kotnierza PROMASTOP® wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Odbiorniki.

Odbiornikami ciepta sg grzejniki stalowe ptytowe higieniczne.

Projektuje sie niskotemperaturowe grzejniki panelowe, stalowe np. PERFEKT 2z zasilaniem
bocznym . We wszystkich pomieszczeniach grzejniki montowac na wysokosci min. 12 cm nad poziomem
posadzki i 6 cm od Sciany. Grzejniki te sg wyposazone w zasilanie boczne. Do regulacji temperatury w
pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej np. firmy HERZ typu Design_D.
Na zasilaniu grzejnikow pionowych nalezy zamontowa¢ zawdr termostatyczny, zas na powrotach zawér
powrotny odcinajacy.

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto wg Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia
12.04.2002, wraz ze zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156. Grzejniki
zaprojektowano (w miare mozliwosci) przy Scianie zewnetrznej, ewentualnie w poblizu okna.
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe higieniczne bez elementéw konwekcyjnych.

Grzejniki montowac w ptaszczyznie rownolegtej do przegrody, zgodnie z instrukcjg producenta.

Ptukanie i proba szczelnosci instalacji.

Po wykonaniu i przeptukaniu instalacji nalezy podda¢ jq probie szczelnosci zimng wodg na
cisnienie 0,6 MPa. Instalacje wyregulowac¢ nastawami zawordw termostatycznych przy grzejnikowych.

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napemi¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI INSTAL.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbioréw cze$ciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed probg
ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
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zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza byc
usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdéw instalacje doktadnie odpowietrzyé
i przeprowadzi€ proby cisnieniowe.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

o Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

e Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

o Nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtoby zakitoci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy
nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

e Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Proby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie probne pyr = 0.6
MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,4 MPa.

o Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdw nalezy je usung¢ i ponownie wykonac
catg probe od poczatku.

e Zpréby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

UWAGA: Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia.

2.1 INSTALACJA WOD-KAN

W przebudowywanych pomieszczeniach znajdujacych sie na parterze istniejgcego budynku Centrum
Zdrowia w Brzezinach projektuje sie nowg instalacje wodociggowa (woda gospodarcza) zasilang z
istniejacej instalacji wodociggowej w budynku. W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano
réwniez nowe podtgczenia kanalizacji sanitarnej wigczone do istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;.
Obecnie w budynku istnieje instalacja wodociagowa , doprowadzajgca wode do urzadzen sanitarnych w
catym budynku.

2.1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wody zimnej dla zasilenia urzadzen sanitarnych na parterze budynku projektuje sie z
rur polietylenowych PEX/AI/PEHD  tgczonych za pomocyg potaczen zaciskowych, posiadajacych
dopuszczenie do stosowania w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.
Wymagane ci$nienie z punktéw czerpalnych - 0,1 MPa. Instalacje wody zimnej nalezy izolowac piankg
poliuretanowg w celu uniknigcia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywaka, natrysku i miski ustepowej nalezy zakonczy¢
zaworkami odcinajagcymi z mozliwoscig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na
wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami
odcinajacymi z mozliwoscig podtaczenia wezyka elastycznego.

Ciepta woda do urzadzen zaprojektowanych na 1 i 2 pietrze budynku dostarczana bedzie z istniejacych
piondw instalacji cwu .

Instalacje wody cieplej w projektuje sie z rur polietylenowych PEX/AI/PEHD fgczonych za
pomocg potaczen zaciskowych, posiadajacych — dopuszczenie do stosowania w  Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Doprojektowane poziome odcinki doprowadzajace wode do nowych pionéw prowadzi¢ pod stropem
parteru.
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2.1.2 INSTALACJA HYDRANTOWA

Hydranty zlokalizowano w korytarzu na parterze, tak, aby zapewniaty one skuteczng ochrone
przeciwpozarowg wszystkich pomieszczen w obszarze pomieszczen SOR.

Nowe hydranty DN 25 nalezy zamontowa¢ w szafkach wnekowych typu HW-25W-20/30 np. firmy
Gras. Stosowa¢ hydranty DN25 z wezem pdisztywnym dtugosci 30m i pradownicg o Srednicy dyszy
10mm. Zawory montowac¢ na wysokosci 1,35m od posadzki. Miejsce hydrantéw oznakowac.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona bedzie dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.
Instalacje ppoz. wykona¢ zgodnie z normg wg PN-EN671-2. Instalacje hydrantowa stanowi samodzielng
instalacje i nalezy ja wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub rur stalowych zaciskanych. Instalacja
zasilajgca zapewni wymagane cisnienie przed najniekorzystniej potozonym zaworem hydrantowym
0,2MPa oraz wydajno$¢ g=1,0 dm?/s.
Przewody montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg typowych obejm z wktadkg
akustyczng wykonang z gumy gr.5mm.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne, wynosi¢ bedg co najmniej DN25 dla hydrantéw 25.
Instalacja hydrantéw wewnetrznych w budynku jest odrebng od instalacji bytowej. Strefa SOR zostanie
wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 — co najmniej 2 hydranty przy jednoczesnosci wyptywu wody z 2
hydrantéw — 2 I/s.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej sg wykonane jako obwodowe
zapewniajace doprowadzenie wody z co najmniej z dwoch stron. Zapewniona jest mozliwo$¢ odtgczania
zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociagowg przeciwpozarowa,
ktdre znajdujq sie pomiedzy doprowadzeniami.
Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i wydajnosci
zapewniona bedzie niezaleznie od stanu pracy innych systeméow badz urzadzen.
Przy przejsciach przewodow przez strefy pozarowe stosowac przejécia dla rur niepalnych np. systemu
firmy ,Promat’.

2.2.1INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rury i ksztattki PVC o potaczeniach
kielichowych. Szczelno$¢ potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka dwuwargowa w
kielichach rur i ksztattek. Poditgczenia kanalizacyjne projektowanych urzadzen na parterze budynku
wiaczone bedg do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej. Doprojektowane poziome odcinki kanalizacii
sanitarnej prowadzi¢ w warstwach parteru lub pod stropem parteru.
Podejscia do odbiornikow sanitarnych prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeznaczeniem do zabudowy
lekkiej. Projektowane piony przy urzadzeniach sanitarnych zakoriczy¢ zaworami napowietrzajacymi,
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach lub odpowietrzeniami doprowadzonymi do istniejacych piondw
kanalizacyjnych.
Montaz piondw z rur PVC nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/01 pkt. 2.2.12 zapewniajac
odpowiedni luz kompensacyjny. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ wg. normy
j-w pkt. 2.27, stosujac tuleje ochronne.
Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia instalacyjne przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia
p.poz., pamietajac o0 zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej Sciany czy stropu.
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Przy przejsciach przewodow z tworzyw sztucznych przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu,
cegly lub bloczkéw z betonu komérkowego wykonaé zgodnie z wytycznymi danego systemu, np. za
pomocg kaset ognioochronnych lub kotnierzy uniwersalnych wg. systemu firmy PROMAT TOP Sp. z 0.0.
UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. w technologii PROMASTOP
wg systemu firmy PROMAT TOP Sp. z 0.0. wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

3.UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych " tom I * Instalacje sanitarne i przemystowe "oraz instrukcjg producentow rur i
urzadzen . Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i
by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.
Opracowat:
mgr inz. Kamil Banasiak
GLOWNY PROJEKTANT
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