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CWALL 0TSP:2.9 BR h=0,3m D detektor €O *
1. Instalacje gniazd wtykowych wykonat¢ przewodem N2XH-J 5x2,5; 3x2,5; 2x1,5 (bezhalogenowe). | ph=l4m OTSP:2.1 Wuprogowy detextor . 16. W pionowych szachtach zamontowaé drabiny kablowe o szerokoéci 400mm i
2. Przewody prowadzié: TSP:2/ produkcji GAZEX, typ WG-22NGA. _ Zasilanie kurt
y p . . . . . Montowat na h=0.3m nad posad NIXF=d %25 17. Kazdy s%c._ﬁoﬂ dachowy, agregat i centr.went nalezy zasili€ poprzez roziqcznik serwisowy,
= w korytku kablowym, nad stropem podwieszonym przy ciggach wielokrotnych instalacj;, Sygnlizator_akustyczno owrvﬁ__i wentylator ontowat na h=0.m nad posadzkq (0 o.o:o_svm& iajgcy odfqezenie zasilanie od urzqdzenia.
— luzno "po konstrukcji stropu w rurce RVKL15, przy ciggach pojedyficzych instalacji (nad stropem podwieszonym), Docelowq lokalizack sygndizatpra o._.m%_%mﬁl _ o._mw__u.n 10 18, Wszvik i " le7v dob ¢ whtaczniki dorad 6A
— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego (przy $cianach wylozonych glazurq, instalacje ukfadaé w rurce RVKL15. okreslic na etapie wykonawstwg. o o i o. nm% J cew __ wzrostowe =~o m_w< _o.mNu_moQ aé%ﬁm_* lem na vma\ owym " - h
- instalacje sieci strukturalnej w poziomie ukfadaé pod tynkiem (ponizej stropu podwieszonego) w rurce RVKL15. __‘ d_ Dwuprogowy detektor CO - [ rzewody 20S1lajqce agregal SKraplajqcy prowacz® Wzdiz przewocow wen flacypyeh.
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie pofqezenia instalacji (puszki rozgateine) _QTSP:2.9 | produkcji GAZEX, typ WG—22NGA. o._.m_uwn.a Zasilanie kurtyny pow. 20. Wszystkie przejscia przez stropy uszczelni¢ masq niepalng, np. HILTL
nalezy "wyprowadzi¢” na korytarz lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym, Zasilanie_kurtyny pow. Montowaé na konstrukcji sufitu h=1,4m N2XH-J 3x2,5 21. We wszystkich pomieszczeniach gdzie wystepuje tzw. wentylacja bezkanafowa,
4. Osprzet: ,meumvuowﬂxwm A%o_og_:_& wszystkie przewody, kable instalacji elektrycznych, korytka/drabiny kablowe,
- puszki odgafezne typu P-5, szczelne P41, z zaciskami bezsrubowymi (min. 3-zaciskowe)) . | — — — — — — — — — — 0TSP:2.10 uchwyty do mocowania kabli, nalezy zabezpieczyc powtokami ognioochronnymi
mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej nad stropem podwieszonym. w celu uzyskania klasy odpornosci EI30.
W pomieszczeniach z glazurg do wys. stropu nie wolno instalowaé w/w puszek. 22. Wszystkie obwody elektryczne zwigzane z systemem PPOZ zasilane sq przewodami ognioodpornymi.
~ puszki dla osprzgtu p/t typu PK3 o ér. 60mm. uﬂxfs Dwuprogowy detektor CO Nalezy je prowadzi¢ po stropie wigsciwym na mocowaniach EI90 lub w korytkach kablowych E90.
— puszki odgafezne typu PO-70 z zaciskami bezérubowymi (min. 3—zaciskowe) — dla instalacj p/t, TSP:2.7 produkcjl GAZEX, typ WG~22NGA. | 23, Transformatory separacyjne powinny by¢ wentylowane bgdz chiodzne,
5. Osprzgt Hooo%m na sﬁm_swo_. b (porzgde 5 dwwu_wuow“wm || Montowac na konstrukcji sufitu || dww_m__wuowmwwm temperatura w trakcie normalnej pracy nie moze przekraczat 40 stopni Celsjusza.
— gniazda wtykowe, na korytarzach (porzqdkowe) — 30cm, tyiat . . S A ~ co
- gniazda wtykowe przy umywalkach — 140cm Nss. 60cm od wylewki wody), 0TSP:2.11 || «ww&_@w%wl || 0TSP:2.12 24. mNmos_meonzn_ QBNQ_AN _wﬁ_oN @W%:N% =~° _N.N y Wik onat o 6uny _u%xﬂcN_ms_o*aQ Q_MNCN |
- gniazda wtykowe przy umywalkach w sanitariatach dla niepefnosprawnych — 100cm (min. 60cm od wylewki wody), | OTSP:2.4 | potgczyt bednarkq recn JUx z OLokiem uziBmiajgcym, przez Lypowe ziqcze kontrome.
~ gnt do wt (230V i siect strukturalne) tatveh . ioch — 30 :2. OTSP:2.8'  Zasilanie kurtyny pow. oo GZVU %E.oso%_a gtowng szyne uziemia jacq .?3:&8 mmN:z uowé .
gniozda w v.\ésm oV 1 siect strukturaine]) w pozostatych pomieszczeniac cm, || o._.m_un_ h=1 _ NIXH=J 3325 i prowadzi¢ jg w szachtach elektrycznych w pionie do instalacji wyréwnawczych na pozostatych kondygnacjach.
6. W pomieszczeniach oddziofu wykona¢ instalacje uziemiefi wyrwnawczych, wedfug oddzielnego rysunku. h=0,5m (opcjonalnie} 25. Wszytkie instalacje "niepozarowe” wykonat przewodami bezhalogenowymi N2XH-J, instalacje pozarowe nastomiast
7. Instalcje elektryczne i teletechniczne oraz ukfadanie korytek kablowych skoordynowat na etapie wykonawstwa z pozostafymi instalacjami. Nj { 0TSP:2.12 przewodami o wytrzymatoéci ogniowej E9Q.
W szczegdlnosci zwbci€ uwagq na przebieg kanatéw wentylacyjnych (korytka ukfada¢ po ich ufozeniu). i 26. W ciggach komunikacyjnych korytka zwykfe i o wytrzymatosci E90 montowa¢ obok siebie.
8. s&m;_m niazda wtykowe na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych w wykonaniu z przestong N2XH=J 3x2.5 E— _
toréw prgdowych. on&ozo_a& PODIAZD DLA KARETEK L
9. Ze wzglgdu na wymagang bardzo wysokq aseptyke czesci zabiegowe] oddziatu nalezy stosowaé osprzet 0TSP:2.11 [ erer_Joves wroronee ] Dwuprogowy detektor CO
elektroinstalacyjny (gniazda wtyczkowe, {qczniki o$wietlenia :v.w. antybakteryjny, OZNACZENIA @Mhﬂ_wm_nwwﬁvmoﬁ%: ﬁm%w%w%a
10. Przy biurkach maoaa .u:ws.o%a w _ag.mm\ vo%\_&osm_.. ) . ‘ 42 - podwdjne gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250V, 16A
n. cm__mom“w ﬂmﬁ_ﬂwﬁwﬂ__w _.m_mwmm@ﬁ_”mﬁ N@as”m”c%%:wo_ﬁ ustali¢ na podstawie operatu p.poz. 4C - pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, 250, 16A oKt - zasianie kolumny
. o ) . ey , Jszym op L . . . |ﬂ - pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne — IP44, 250V, 16A B - zasilanie lampy bezcieniowej
o Py )
12. Lokalizacje central wentylacyjnych, oraz innych urzqdzefi wentylacji pokazano jako orientacyjne. o . BB
Doktadna lokdlizacja tych urzqdzen znajduje sie w projekcie wentylacj 4Ge - co.%o_:o gniazdo \ixéso z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne - %t:. 250V, _m>. . ol ~ zasilanie baterii bezdodtykowe]
13. Szczegbly zasilania urzqdzefi wentylacyjnych oraz automatyki do wentylacj, na etapie projektu wykonawczego. o2 - gniazdo p/t podwdjne typu DATA dedykowane do sprzetu komputerowego, zasilane z tablicy komputerowe} 0b> ~ zasilanie drzwi automatycznych
14. Zasilacze kontroli dostepu i instalacji przyzywowej umiescié w przestrzeni miedzystropowe;. Q2 - gniazdo p/t podwdjne typu DATA IP44 dedykowane do sprzetu komputerowego, zasilane z tablicy komputerowej oM Joni ’ | J "
Zasilacze kamer telewizji przemysfowe] umiesci¢ w szachtach instalacj elektrycznych. 408 - pojedyficze gniazdo wtykowe z bolcem ochronnym, 2P+E, p/t, szczelne-IP44, 250V, 16A, zasilanie lamp bakter.. - Zastionie 20510624 Gazow medyeznye
15. Klapy P.POZ. zasilane bedq poprzez zasilacze buforowe. Lokalizacja i ilos¢ zasilaczy zostanie uszczegdtowiona e—  — bezposrednie zasilanie urzqdzenia elektrycznego

na etapie projektu wykowaczego.

- zestaw sterown.—sygnalizacyjny lamp bakteriobdjczych montowany na zewngtrz drzwi od strony zawiasow (h=170cm).

poz325—230 lub

UWAGI

klasy

mozliwoscig zrobienia przejs¢ instalacyjny¢h

1. Nowe zabudowy piondw instalacyjnych wykona¢ w
systemie rigips 3.50.16 (bez klasy €i30) zgodnie z
opisem technicznym.
moze sig rézni¢ od przedstawionego na rysunku
(jako istn. zabudowy pionéw instalac.)

2. Zamurowania w Scianach gtdownej konstrukcji
nosnej wykonaé¢ z bloczkédw betonowych.

3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjeto
dla oscieznic aluminiowych grubosé
oscieznic drewnianych lyb stalowych — 5 cm.

4. Wszystkie elementy stalowe projektowanych przebi¢
w gféwnej konstrukcji nosnej zabezpieczone do

Ostateczny obrys zabudéw

8 cm, dla

odpornosci ogniowej R120.

5. Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez
strop nad piwnicq i nad parterem nalezy
zamontowaé¢ klapy oddzielenia ppoz. w klasie min.
EIS 60 zgodnie z projektami branzowymi.

SCIANY Gt. KONSTR. NOSNEJ | ZEWNETRZNE
PROJ SCIANKI DZIALOWE W KONSTR. GK

PROJ SCIANKI DZIALOWE GK W SLADZIE SCIAN
ISTNIEJACYCH DZIALOWYCH

ISTNIEJACE ZAMUROWANIA W SCIANACH
GLOWNEJ KONSTR. NOSNEJ

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI
BETONOWYMI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP

PROJEKTOWANE OBUDOWY PIONOW INSTALAC.

Uktad sieci TN—S

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

90-009 £6d2, ul. Sienkiewicza 48, lok.us, tel. +48601319087 +48601162263]

NAZWA
OPRACOWANIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH
PRZEBUDOWA
SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO
ADRES 95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKLODOWSKIEJ 6,
dziatka nr 3829, 3830 obreb 8 Brzeziny
NwesTor | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
w Brzezinach Sp.zo.0.
Brzeziny, ul. M.C. Skiodowskiej 6
PROJEKTANT | mgr inz. Marcin Piontkowski
nrupr. LOD/2327/PWOE/14
w spec. elektr. b.o.
SPRAWDZAJACY| Mgr inz. Mariusz Gieszcz
nrupr. LOD/2315/PWOE/14
W spec. elekir. b.o.
BRANZA ELEKTRYCZNA DATE:
02.04.2024
SKALA
STADIUM PT 1/100
NAZWA RYS. | PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD NR. RYS.
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