
LEGENDA:
-- INST.CO ZASILANIE 
-- INST.CO POWRÓT
-- INST.CO ZASILANIE PODSTROP.
-- INST.C0 POWRÓT PODSTROP.

-- PION CO

 

1CO

Uwagi:
1.Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym ,któy jest 
integralną częścią projektu.
2.Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z pojektem innych branż.
3.Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunkach na budowie.
4.Dokładna lokalizacja przyborów wg. projektu aranżacji wnętrza ,dodatkowo 
potwierdzić z Inwestorem
5.Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w urrach PE lub stalowych , a 
pustą przestrzeń wypełnić materiałem trwale elastycznym i o wymaganej klasie 
ogniowej.
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(R)EI120
Ściana z płyt PROMAXON Typ A z 
wypełnieniem z wełny skalnej 
mineralnej zgodnie z systemem 
Promat 150.70
Konieczne spełnienie warunków 
opisanych na rysunku nr 2 rzutu 
piwnicy.
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90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

SANITARNA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH
PRZEBUDOWA 
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

mgr inż. NORBERT JASTRZĘBSKI
nr upr.  LOD/0655/PWOS/06

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

DATA  
04.2024
SKALA 
          1/100PT

95-600  BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6,  
działka nr 3829, 3830  obręb 8 Brzeziny   

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA  
w Brzezinach  Sp. z o.o.
Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6
 

SOR - RZUT PARTERU NR. RYS.

mgr inż. AGNIESZKA KINDL 
nr upr.  LOD/0172/POOS/04
mgr inż. KAMIL BANASIAK

NAZWA
OPRACOWANIA

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

STADIUM

NAZWA RYS.

SPRAWDZAJĄCY

1co 2co 3co 4co 5co 6co

7co8.1co9co

Kurtyna elektryczna

Kurtyna elektryczna

10co11co12co

13co

14co 15co 16co

17co

14co

17co

8.2co

13co

Na wszystkich przejściach przez strop 
pomiędzy piwnicą a parterem 
zamontować przejścia ppoż.

Instalacja co S04

24.BRUDOWNIK +16 °C
Φwym: 144 W

1.STREFA TRIAGE +24 °C
Φwym: 5712 W

30.KORYTARZ A +20 °C
Φwym: 2414 W

8.SALA RESUSTYTACYJNO ZABIEGOWA +24 °C
Φwym: 2622 W

20.POKÓJ PIELEGNIAREK +20 °C
Φwym: 693 W

28.POM.PROMORTEM +20 °C
Φwym: 508 W

19.POK.SOCJALNY +20 °C
Φwym: 1058 W29.MAGAZYN +16 °C

Φwym: 185 W

10.SALA ZABIEGOWA +24 °C
Φwym: 1964 W

12.SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH +24 °C
Φwym: 1757 W

9.SALA WST.INT.TERAPII +24 °C
Φwym: 1075 W

11.ŚLUZA SALI ZABIEGOWEJ +24 °C
Φwym: 799 W

15.WC PACJENT +24 °C
Φwym: 591 W

13.SALA OBSERWACYJNA +24 °C
Φwym: 4114 W

31.KORYTARZ B +20 °C
Φwym: 510 W

4.WC PACJENTÓW +20 °C
Φwym: 529 W

2.POCZEKALNIA PACJENTÓW PIESZYCH +20 °C
Φwym: 2413 W

32.KORYTARZ C +20 °C
Φwym: 724 W

18.GABINET +24 °C
Φwym: 2433 W

27.POM.NA ODPADY +16 °C
Φwym: 0 W

33.KORYTARZ D +20 °C
Φwym: 0 W

23.MAGAZYN +16 °C
Φwym: 0 W

7.POM.DEKONTAMINACJI +20 °C
Φwym: 692 W

6.WC +24 °C
Φwym: 748 W

26.IZOLATKA +24 °C
Φwym: 1791 W

16.GAB.BADAŃ +24 °C
Φwym: 1356 W

17.GAB.BADAŃ +24 °C
Φwym: 1395 W

4.POCZEKALNIA PACJENTÓW KARETEK +24 °C
Φwym: 2436 W

21.POKÓJ ORDYNATORA +20 °C
Φwym: 819 W

22.ŁAZIENKI PRACOWNIK +24 °C
Φwym: 1295 W
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