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REI120
Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
stojąca na stropie doprowadzonym do
REI 120
zabezpieczeniem systemowym promat.

W2W1

A
A

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH
PRZEBUDOWA
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

P R A C O W N I A   A R C H I T E K T U R Y

DATA
   02.04.2024
SKALA
          1/100PT

95-600  BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6,
działka nr 3829, 3830  obręb 8 Brzeziny

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
w Brzezinach  Sp. z o.o.
Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6

2SOR - RZUT PARTERU NR. RYS.

mgr inż. Anna Borowska
nr upr.  277/90/WŁ

NAZWA
OPRACOWANIA

ADRES

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

STADIUM

NAZWA RYS.

SPRAWDZAJĄCY
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+2.50

hS

+2.50
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hS
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hS

+2.85
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+2.92
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+3.10

hS

+2.85
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+3.10
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hS
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+2.85
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+2.85

hS
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+2.92

hS
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MIEJSCA MOCOWANIA KOLUMN MEDYCZNYCH
DO STROPU

SUFITOWE ANEMOSTATY W/N

USKOK W WYSOKOŚCI SUFITU
PODWIESZANEGO

WYSOKOŚCI SUFITU (OD PODŁOGI)

OPRAWY OŚWIETLENIOWE RÓŻNEGO TYPU

OŚWIETLENIE AWARYJNE

hS

+2.60

KP1
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP2
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP3
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP4
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP5
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
w ścianie

KP6
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
w ścianie

KP7
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP8
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
w ścianie

KP10
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
w ścianie

KP9
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
w ścianie

KP11
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP12
klapa ppoż. Ø125
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP13
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie

KP14
klapa ppoż. Ø100
zas. 24V - uruch. przerwą
na pionie


