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Nr Nazwa rysunku Skala

rysunku

W.01 PIWNICA W OBREBIE PROJEKTOWANEGO ODDZIAtU - 1:50
WENTYLACJA

W.02 RZUT PARTRU - WENTYLACJA 1.50

W.03 PRZEKROJE PIWNICA 1:50
W1-W1 | W2-W2 - WENTYLACJA

W.04 PRZEKROJ A-A - WENTYLACJA 1:50

SPIS ZALACZNIKOW

Zal. 1 Tabela 1 - bilans powietrza
Zat. 2 Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

Zat. 3 Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Zat. 4 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

- uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy, m.in.:

[1]. Wytyczne projektowania szpitali ogolnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5, Wentylacja
I Klimatyzacja; Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej; 1984

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1568)

[3]. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

[4]. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

[5]. PN-83/B—-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

[6]. PN—76/B—03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

[7]. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji wentylacyjnych”

[8]. PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewodéw. Wymagania dotyczace
elementow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach, 96-500
Brzeziny, ul. M. Curie-Sktodowskiej 6

3. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA WENTYLACJI

3.1. Informacje ogolne

Do obstugi przebudowywanej czesci Szpitala zaprojektowane zostaty nastepujgce uktady
wentylacyjne nawiewno-wyciggowe:

- zespot N1/W1 obstuguje nastepujgce pomieszczenia:  Sale Resuscytacyjno-
Zabiegowg, Sale Wstepnej Intensywnej Terapii, Sale Zabiegowg wraz ze Sluzg, Sale
Opatrunkow Gipsowych, Sale Obserwacyjna,

- zespot N2/W2 obstuguje: pomieszczenia Obszaru Segregaciji Medycznej Rejestracji i
Przyje¢, pomieszczenia Obszaru Konsultacyjnego, pomieszczenia Kadry Oddziatu,

- zespot N3/W3 obstuguije izolatke.

Zaprojektowano réwniez bedg wyciggowe wentylatory kanatowe, obstugujgce
pomieszczenia z indywidualnym wywiewem tj. sanitariaty, magazyny, pom. gosp. itp.
Nawiew do tych pomieszczen odbywac sie bedzie posrednio.

Z uwagi na koniecznos¢ zmiany uktadu wentylacji wywiewnej z tzw. podjazdu dla karetek
przeprojektowano istniejgcy uktad wentylacji poprzez zmiane lokalizacji kanatow
wywiewnych wyciggajgcych powietrze znad posadzki. Nowoprojektowane kanaty



wentylacyjne poprowadzone zostang po elewacji na zewnetrz podjazdu. Istniejgce kanaty
pod stropem oraz wentylator dachowy pozostajg bez zmian.

Czerpnia i wyrzutnia

Zaczerp powietrza wentylacyjnego na potrzeby uktadow wentylacyjnych odbywac sie
bedzie z istniejgcego uktadu czepnego — czerpnia terenowa, wyrzut odbywac sie bedzie
istniejgcym uktadem wyrzutowym — wyrzutnie dachowe.

Wyrzut powietrza z pomieszczen wentylowanych przez indywidulane uktady wyciggowe
odbywac sie bedzie przez wigczenie tych uktadow do kominow grawitacyjnych.

Lokalizacja i wytyczne dla central wentylacyjnych

Wszystkie centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg na poziomie piwnic — w
wydzielonych pomieszczeniach technicznych - wentylatorniach. Centrala wentylacyjna
N2/W2 dostarczone bedzie w wykonaniu standardowym, a centrale N1/W1, N3/W3 w
wykonaniu higienicznym. Wyposazenie technologiczne central wentylacyjnych zgodnie z
ponizszym opisem.

Centrale wyposazone zostang w uktady automatycznego sterowania kontrolujgce stany
pracy central oraz zadane parametry temperaturowe nawiewu w pomieszczeniach.

Z uwagi na lokalizacje urzgdzen musze by¢ dostarczone w elementach umozliwiajgcych
ich wniesienie do pomieszczenh na poziomie piwnic.

Dystrybucja powietrza

W izolatce i przylegtej do niej sluzie nawiew | wywiew powietrza realizowany bedzie za
pomocg anemostatéw czterodrogowych z filtrem HEPA H13 i skrzynkg rozprezng. W
pomieszczeniach uktadu N1/W1 nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocag
anemostatow czterodrogowych z filtrem HEPA H13 i skrzynkg rozprezng, a wywiew
odbywaé sie bedzie standardowymi anemostatami czterodrogowymi ze skrzynkami
rozpreznymi. W  pozostatych  pomieszczeniach  zaprojektowano anemostaty
czterodrogowe ze skrzynkg rozprezna, kratki wentylacyjne oraz zawory wentylacyjne.
Przeptyw powietrza do pomieszczen wentylowanych posrednio realizowany bedzie za
pomocg kratek montowanych w drzwiach lub kratek transferowych.

Na odejsciach, na ktorych nie bedg montowane regulatory przeptywu, powietrza
zaprojektowano przepustnice regulacyjne.

Kanaty wentylacyjne

Instalacje zaprojektowano z kanatéw prostokagtnych ocynkowanych typu Al, okrggtych
ocynkowanych typu Spiro oraz elastycznych typu Flex. Kanaly prowadzone bedg w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Izolacja kanatow

Kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowane zostang wetng mineralng o gr. 30mm w folii
aluminiowej.

Kanaty czerpne i wyrzutowe izolowane bedg weing mineralng o gr. 50mm w folii
aluminiowej

Kanaty uktadow wyciggowych bez odzysku ciepta nie bedg izolowane.

Regulatory przeptywu

Uktady N1/W1 i N3/W3 zostang wyposazone w regulatory statego CAV przeptywu, ktére
majg za zadanie utrzymanie zgdanych ilosci powietrza (przy uwzglednieniu zmiennych
eksploatacyjnych spadkéw na filtrach) oraz utrzymanie w wybranych pomieszczeniach
odpowiedniego ukfadu cisnien (izolatka).



Instalacja chtodnicza:

Z wszystkimi centralami wspotpracowa¢ bedg agregaty skraplajgce, potgczone z
chtodnicami central miedziang instalacjg chtodniczg w izolacji kauczukowe,.

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut twardy
wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubosci
zgodnej z normg (min. 9mm).

Lokalizacja agregatow skraplajgcych:
Wszystkie agregaty skraplajgce posadowione bedg $cianie budynku na wihasnych
podkonstrukcjach.

3.2. Opis uktadow wentylacyjnych

3.2.1. Uktad wentylacyjny N1/W1

Praca uktadu jest zrealizowana w oparciu o stojgcg centrale nawiewno-wywiewng N1/W1
w wykonaniu higienicznym.

Centrala systemu N1/W1 wyposazona zostanie w sekcje:

- filtracji wstepnej (F7 / ePM1 55%),

- wymiennika przeciwprgdowego (odzysk ciepta),

- hagrzewnicy wodnej,

- chtodnicy freonowej (rewersyjna pompa ciepta),

- filtracji wtérnej (F9, ePM1 80%),

- wentylatora nawiewnego | wywiewnego,

Centrala wyposazona bedzie w firmowg automatyke. Z centralg wspotpracowac bedzie
agregat skraplajacy AG1 potgczony z chtodnicg freonowg centrali.

3.2.2. Uktad wentylacyjny N2/W2

Praca uktadu jest zrealizowana w oparciu o stojgcg centrale nawiewno-wywiewng N2/W?2
w wykonaniu standardowym.

Centrala systemu N2/W2 wyposazona zostanie w sekcje:

- filtracji wstepnej (F7/ ePM1 55%),

- wymiennika przeciwprgdowego (odzysk ciepta),

- hagrzewnicy elektrycznej,

- chtodnicy freonowej (rewersyjna pompa ciepta),

- wentylatora nawiewnego | wywiewnego,

Centrala wyposazona bedzie w firmowg automatyke. Z centralg wspotpracowac bedzie
agregat skraplajacy AG2 potgczony z chtodnicg freonowg centrali.

3.2.3. Uktad wentylacyjny N3/W3

Praca ukfadu jest zrealizowana w oparciu o stojgcg centrale nawiewno-wywiewng
N3/W3 w wykonaniu higienicznym.

Centrala systemu N3/W3 wyposazona zostanie w sekcje:

- filtracji wstepnej (F7 / ePM1 55%),

- wymiennika przeciwprgdowego (odzysk ciepta),

- hagrzewnicy elektrycznej,

- chlodnicy freonowej (rewersyjna pompa ciepta),

- filtracji wtérnej (F9, ePM1 80%),

- wentylatora nawiewnego | wywiewnego,

Centrala wyposazona bedzie w firmowg automatyke. Z centralg wspotpracowaé bedzie
agregat skraplajacy AG3 potgczony z chtodnicg freonowg centrali.



3.2.4. Uktady wentylacji wyci agowej
Pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe, brudownik, magazyny itp. wentylowane bedg z
wykorzystaniem kanatowych wentylatorow wyciggowych.

4. OCHRONA PRZED HALASEM

Na kanatach zastosowano izolacje zewnetrzng, wytlumiajgcg hatasy przeptywu
powietrza.

Wymiarowanie instalacji przeprowadzono dla predkosci przeptywu na poziomie do 6 m/s
na przewodach magistralnych i ok. 4 m/s na przewodach dystrybucyjnych. W celu
ograniczenia hatasu od wentylatorow central wentylacyjnych na instalacjach nawiewnych
I wywiewnych zaprojektowano ttumiki akustyczne. Ponadto, na kanatach wyposazonych
w regulatory przeptywu zastosowano dodatkowe ttumiki akustyczne.

5. WYTYCZNE P.POZ.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych zaprojektowano z materiatow niepalnych.
W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody stanowigce oddzielenia
pozarowe zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrod bud. (dla przegrod REI6G0 min. EIS 60, dla przegréd
REI 120 min. EIS120), klapy wyposazone zostang z sitowniki 24V ze sprezyng powrotng
(uruchamiane przerwg pradowag), wyzwalacze termiczne oraz krancowki stanu
potozenia.

Zapewni¢ wigczenie sterowania klapami w system sygnalizacji i ochrony p. poz. obiektu.
Zapewni¢ kontrole nad wytgczeniem centrali w momencie pozaru (moduty pozarowe w
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej) .

Zapewni¢ dostep do wszystkich sitownikow klap p. poz.

Przejscia instalacji freonowej przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyc¢
ogniochronnie.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- w zimie t=-20°C; ¢= 100 %
- w lecie t= 32°C; ¢=40 %
Parametry obliczeniowe powietrza nawiewanego:
- zimg th = 23°C; ¢- wynikowa
- latem tnh = 18°C; ¢- wynikowa

7. DANE TECHNICZNE URZADZEN

Dane techniczne central wentylacyjnych

Max. pobor Moc Moc
Wydatek | Sprez P Zasilanie chtodnic | Uwagi
mocy went. grzewcza 7a
- [m3/h] [Pa] [kwW] V] [kwW] [kwW]
Dach
Centrala w wykonaniu lewym:
- wewnetrzna, stojaca,
- higienicznym,
N=3910 | pN=600Pa - z wymiennikiem przeciwprad —
N1/wW1 W=3910 | pW=300Pa 4,1 3x400V 15,84 21,01 odzysk 90%).,
- Z hagrzewnicg wodna,
- z rewersyjng chtodnico-
nagrzewnicg freonowg —




wspoOtpraca z agregatem
skraplajgcym AG1
Centrala w wykonaniu prawym:
- wewnetrzna, stojaca,
- standardowym,
- z wymiennikiem przeciwprad. —
N2W2 | 1930 | PN=300Pa 25 3X400V 13,76 18,02 odzysk 71%,
pW=300Pa - Z nagrzewnicg wodna,
- z rewersyjng chtodnico-
nagrzewnica freonowg —
wspotpraca z agregatem
skraplajgcym AG2
Centrala w wykonaniu lewym:
- wewnetrzna, stojaca,
- higienicznym,
- z wymiennikiem przeciwprad, -
N=300 | pN=600Pa 4,4 odzysk 88%

N3/W3 W=400 | pW=600Pa 3xa00v 3 3.16 - Z nagrzewnicg elektryczng
- z rewersyjng chtodnico-
nagrzewnica freonowg —
wspotpraca z agregatem

skraplajgcym AG3
Dane techniczne wentylatorow
Lokalizacja Ozn. Wydatek | Sprez Palaer Zasilanie POPTEL Bl ELTEL 1 Sterowanie
mocy odl. 3 m od went.
- - [m3/h] | [Pa] (W] \! [dB(A)] -
29. Magazyn wcl | 40 120 | 20 230 26 Praca ciagla
czystej bielizny
28. Pom. pro WC2 90 90 20 230 26 Praca ciagta
morte
19. Pom. socjalne | WC3 70 100 20 230 26 Praca ciggta
15. WC pacjentow | WC4 50 110 20 230 26 Praca ciggta
24. Brudownik WC5 170 110 25 230 28 Praca ciggta
25. pom. Wee | 30 125 | 20 230 26 Praca ciagta
porzadkowe
22. fazienki wc7 | 180 | 110 | 25 230 28 Praca ciagla
pracownikow
4. WC pacjentow WC8 180 110 25 230 28 Praca ciggta
6. WC pacjentow wC9 120 105 25 230 28 Praca ciggta
ropom. WC10 | 100 110 | 25 230 28 Praca ciagta
dekontaminacji
26b. |zolatka wCil| 50 110 | 20 230 26 Praca ciagta
tazienka
18a. Pom. hig. wc12 | 140 105 | 25 230 28 Praca ciagta
osobistej.
23. Mag. sprzetu WC13 40 120 20 230 26 Praca ciggta
27. Pom. na WC14 | 60 100 | 20 230 26 Praca ciagla
odpady

Uwaga: Wszystkie wentylatory kanatowe wyposazone zostang w regulatory obrotéw.




Dane techniczne agregatow skraplajgcych

Pobor 7 Moc chtodnicza/
as.
Ozn. Typ mocy moc grzewcza
[kw] M

Agregaty skraplajgce do central
Agregat skraplajgcy do centrali N1/W1

AG1 8,2 400V 22,0/ 27,0
AG2 Agregat skraplajgcy do centrali N2/W2 8.2 400V 220/ 27,0
AG3 Agregat skraplajgcy do centrali N3/W3 1,15 230V 3.4/3.8

8. WYTYCZNE DLA BRAN Z

Branza architektoniczno-budowlana:
- wykonaé otwory na przejscia kanatdbw wentylacyjnych,
- przewidzie¢ konstrukcje wsporczg pod agregaty skraplajgce,
- skué¢ fundamenty po usunietych centralach wentylacyjnych obstugujgcych
pomieszczenia bedgce w zakresie niniejszego opracowania,
- prace budowlane typu wypetnienie zaprawg murarskg otworow w przegrodach
budowlanych w miejscach przejs¢ klap p.poz. i kanatéw wentylacyjnych,
- ewentualne obudowy instalacji sanitarnych.
Branza sanitarna:
- odprowadzi¢ skropliny z central wentylacyjnych,
- doprowadzi¢ ciepto technologiczne do central z nagrzewnicami wodnymi,
- zdemontowac¢ istniejgce elementy ukladéw wentylacyjnych obstugujgce
pomieszczenia objete niniejszym opracowanie, w tym: centrale wentylacyjne, kanaty
wentylacyjne wraz z przepustnicami i elementami dystrybucji powietrza,
Branza elektryczna:
- nalezy wykonac zasilanie elektryczne dla nizej wymienionych urzadzen:

- central wentylacyjnych,

- wentylatoréw kanatowych,

- agregatow skraplajgcych,

- klap p.poz.,

- modutéw AHU do wspotpracy agregatow z centralami wentylacyjnymi.

9. WYTYCZNE MONTAZOWE | UWAGI OGOLNE

- nalezy stosowac urzadzenia i materiaty posiadajgce certyfikaty, atesty i dopuszczenia
do stosowania w kraju;

- przed montazem urzgdzen i elementow instalacji nalezy zapoznac sie z zatgczonymi
do urzadzen kartami DTR i montowac je zgodnie z tymi kartami;

- nalezy bezwzglednie przestrzegac terminowej i okresowej kontroli czystosci kanatow
wentylacyjnych;

- zapewni¢ mozliwos¢ konserwacji urzadzen;

- kanaly izolowaé¢ wg opisu;

- lokalizacje elementow sterujgcych ustali¢ z Inwestorem;

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, ha
podstawie zatwierdzonej dokumentaciji technicznej;

- wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy



- po zamontowaniu instalacji wentylacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania
instalacji;

- montaz urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
montazu tych urzgdzen i warunkéw gwarancji;

- wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia — autoryzacje do montazu wydang przez
producenta wybranego systemu;

- przed uruchomieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ podtgczen
elektrycznych. Postepowac zgodnie z wytycznymi producenta;

- w ramach odbioréw Wykonawca instalacji przeprowadzi regulacje i pomiary instalacji
wentylacji zgodnie z normg PN-EN 12599.

10.INFORMACJA BIOZ
Obiekt: Szpitalny Oddziat Ratunkowy

Adres inwestycji: Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach, 96-500 Brzeziny, ul. M.
Curie-Sklodowskiej 6
Zakres robot
Przedmiotem robét jest wykonanie instalacji wentylacji w w/w obiekcie.
Istniejgce obiekty budowlane
Rozpatrywany jest wytgcznie budynek objety niniejszym opracowaniem.
Elementy zagospodarowania terenu, ktGre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi — nie dotyczy
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
W trakcie realizowania zadania (instalacje wentylacyjne) mogg wystgpi¢ zagrozenia
wynikajgce z wykonanie przeku¢ w przegrodach budowlanych, ciecie kanatow
wentylacyjnych i orurowania z wykorzystaniem elektronarzedzi oraz praca na wysokosci
— montaz instalaciji.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A 881
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic :

1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajgce,
instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci:
imienny podziat pracy;
kolejnos¢ wykonywania zadan;
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdélnych czynnosciach.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Wymagania dotyczgce srodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
przy prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z
pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczgce srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
przy pracach na wysokosci okresla rowniez Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, rozdziat 6E §109:



1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych
wiszgcych nalezy w szczegoélnosci:

zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia;

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach oraz 8110 (wymag.
BHP):

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na
ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzgdzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa;

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu — na stupach, masztach itp.);
zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126),
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentaciji technicznej,

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



11. ZAL ACZNIKI

Tabela 1 — rozdziat powietrza

p(l)\lnrq. Pomieszczenie Pow. Wys. Kubat. \ E\;V\TVIZW I\Il(\)/\S(SVFI)IIE)\\I/vV Krotn. Uktad

- - m2 m m3 m3/h m3/h wym./h -

PARTER
OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ REJESTRACJI | PRZYJ EC
1 | STREFA TRIAGE 69,9 29| 202,71 1100 1000 5,4 N2/W2
2 | POCZEKALNIA PACJENTQW PIESZYCH 28,9 2,85| 82,37 380 250 4,6 N2/w2
3| KARETKOWYCH 13| 2gs| 5501 | 250 | 130 | 45 | Nowo
4 | WC PACJENTOW W REJESTR. 10,9 25| 27,25 posr. 130 4,8 WC8
5| REJESTRACJA 11,3 26| 29,38 90 90 31 N2/w2
6 | WC PACJENTOW W STREFIE TRIAGE 9,9 25| 2475 posr. 100 4,0 WC9
7 | POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI 9,1 25| 2275 posr. 120 5,3 WC10
OBSZAR RESUSCYT. ZABIEGOWY
8 | SALA RESUSCYTACYJINO-ZABIEGOWA | 24,4 | 2,85 | 69,54 850 850 12,2 N1/W1
OBSZAR WSTEPNEJ INTENS. TERAPII
9 ?éF';ﬁF\f\I’ISTEPNEJ INTENSYWNEJ 156 2,85 44,46 520 520 11,7 N1/W1
OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ
10 | SALA ZABIEGOWA 22,3 29| 64,67 740 740 11,4 N1/W1
) 28,50 150 150 5,3 N1/W1
11 | SLUZA SALI ZABIEGOWEJ 10,0 2,85
12 | SALA OPATRUNKOW GIPSOWYCH 16,0 2,85| 45,60 250 250 5,5 N1/W1
OBSZAR OBSERWACJI
13 | SALA OBSERWACYJNA 46,1 3| 138,30 1400 1400 10,1 N1/W1
14 | STANOWISKO PIELGNIARKI 6,9 26| 1794 60 60 33 N2/W2
15 ‘évgégRA\?vfc“;TOW PODDANYCH 75 05| 1875 poSr. 70 3,7 WC4
OBSZAR KONSULTACYJNY
16 | GABINET BADAN 1 13,9 2,85| 39,62 80 80 2,0 N2/W2
17 | GABINET BADAN 2 13,1 2,85| 37,34 70 70 1,9 N2/wW2
18 | GABINET BADAN GIN.-UROLOGICZNYCH 27,2 2,85| 77,52 140 140 1,8 N2/W2
OBSZAR KADRY ODDZIALU
19 | POKOJ SOCJALNY 13,7 2,85| 39,05 postr. 70 1,8 WC3
20 | POKOJ PIELEGNIARZA OODZIALOWEGO 7,5 2,85| 21,38 40 40 1,9 N2/W2
21 | POKOJ ORDYNATORA / LEKARSKI 12,1 2,85| 34,49 70 70 2,0 N2/W2
22 | L AZIENKI PRACOWNIKOW 10,8 25| 27,00 posr. 180 6,7 WC7
POMIESZCZENIA INNE
23 | MAGAZYN SPRZETU | SRODKOW MED. 5,4 26| 1404 posr. 40 2,8 WC13
24 | BRUDOWNIK 13,5 2,5 33,75 posr. 170 5,0 WC5
25 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,3 25| 575 postr. 30 52 WC6
26 | |ZOLATKA 11,6 2,9 33,64 500 550 14,9 N3/W3
26A | SLUZA IZOLATKA 3,7 2,85 10,55 posr. 60 57 N3/W3
26b | L AZIENKA IZOLATKA 4,2 25| 10,50 posr. 50 4,8 WC11
27 EA(E'\SLECSZZSEZEN'E NA ODPADY 34 26| 884 pOSr. 60 6,8 WC14
28 | POMIESZCZENIE PRO MORTEM 5,5 2,85| 15,68 post. 90 57 WC2
29 | MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 5,4 2,85| 1539 postr. 40 2,6 WC1
KOMUNIKACJA WEWN ETRZNA

30 | KORYTARZ A 55,9 2,6 | 14534 400 posr. 2,8 N2/W2
31 |KORYTARZB 15,8 26| 41,08 70 postr. 17 N2/W2
32 | KORYTARZ C 15,9 26| 4134 60 postr. 15 N2/W2
33 | KORYTARZ D 7.3 26| 1898 40 poSr. 2,1 N2/W2




todzka Okregowao
izba Iniynierdw Budownichwa

91-425 Lide, ul. Pdlnecns 38

tel 101 : e .
MIF 726- 1809050, REGON 473045650 Lodz, dnia 29 gradnia 2006 1.
Lidzka Okrggowa Izha Indvnierdw Budownictwa

Okrggown Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt. KE/DWT I3 1-205500

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 vst. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistiw (Do U 2 2000 voar 5 poz 42, z e zoc) dart 12 s, [pki 1, 2,3, 40 5,
art, 13 ust Tpkt 112 dust 34, art. 14 ust. | pkt4iuse 3 pkr 1§ 3 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo bodowlane
(teksy jednofity Do U0 2 2006 e ne 136 poz, M8 ¢ pdfe. zon), orae § 11 ust | pkt | Rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa & doin 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji techniczaych w budowniciwic
Dz Uz 2006 r. e &3 poz 578) oraz art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednedity Dz U, 2 20080 v, nr 98 poz. 1071 z pezn, zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrzgbskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek ingynieria srodowiska

uredzonemu dnia 16 lipea 1971 ¢, w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOIDVOG5S/PWOS5/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacyjnyeh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
seezegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggnwa Komisja Kwalifikacyjna Fodekie] Okrggowej Trhy Tneynierdw Bodounictws w Eodzi po ustaleniu
na podstawie glokonych dokumentdw wdniu I8 sierpnia 2006 . stwierdzita, #e spelnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowegn oraz na podstawie protokoliw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz 2 przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, de Pan Morbert lastrzebeki posinda wymagane prawem wykszialcenie i prakivke zawodows
konieczny do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjulnosci i ueyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na wwodze, Okrggowa Komisja Kwalifikocying Bodzkie) Okregowe] leby Indynierdw
Budownictwn w Eodzi crzekla jak w sentenci,

puumnh
Od ninigjszej decyzji slugy odwolanie do Krajowe] Komisji Ewalifikacyjne] Polskiej Tzby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Edadzkie] Okrepowej Izby Indynierdw Budownictws w Eodzi
w lerminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skind Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lodzkiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacezo OKE EOIB /’ o

mgr ink. Waclaw Sawicki kl_.'
Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB W,, ‘
mer ink, Zbigniew Cichonski
Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - Z;.f
=

mar inz. Jan Galazka

[ 33



Pan Norbert Jastrzebski jest upowazniony do:

I} projekiowania, sprawdzania projekiiw architektoniezno-budowlanych i sprawowania nedzoru autorskiego oraz
kierpwania budows lub fonymi obotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne. wentylacyine. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, # doborem windeiwyeh urzgdzen
w projekoie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontw, zgodnie 7 art, 14 wse 3pkt 17 3
Prawa budowlanego 1 § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTiB;

2y sporeadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub erenu, zeodnie 2 § 15 Rozporzgdzenio MTIB;

3 kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania 1 kentroli technicznej
wylwarzanin tych elememtdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego,

41 sprawowania kontroli technicznej sirzymania obiektéw budowlanych, zgednie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
£ zastrzezeniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego,

Sktad Orzekajacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkie) Okrggowe) Ieby Ingynicrdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sklade Orzckajacege OKK LOUB _,.(/ .y
mgr inz, Waclow Sawicki

}.'. N
Crlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIB W
mgr ind, Zbigniew Cichonsk

Cielonek Skladu Orzekajacegn OKKE LOTIR =
mgr inz. Jan Galgzka <‘1’_

Otrzymujg:
. Norbert Jastrzebski
ul. Piramowicza 4 m. 11
O0-254 Eodi;
2. FRada Rodzkie] Okregowe] Tzby Ingynierdw Budownictwa;
30 Ghowny Inspektos Nadzon Budowlanego;
4. afa.



POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjmym:
tOD-1L1-6PB-1L5 *

Pan Norbert JASTRZEBSK| o numerze ewidencyjnym tOD/15/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

‘Egodnie z art. 7 K.

§ 1. Do machowania elekironiczng) farmy coyrnodo prawne wystarces dlotenie ciwiadcrenia woli w postaci efeidronicane| | opatrrenis go
Iowal ifilwrarymi pod pisem elekbroniczmym,

§ 2. Ofwisdcrenie woll rictone w formie elektronicene) pest r e T ey

aemiem woll dorarym w formie peemney.

* Werylikacjg poprawnodol danych w ninigjsrym ratwiadereniu moira sprasdzic m pomocy numere wengtikaogjnego mtwiadorenia na
stronie Polskie) trhy infynierde Sudowmictws s piiborgpl b kontaktujge sig @ blorem wladciwe] Obrggowey rby inTynierdw
Budowrictwa.

P



tédzka Okregowa

Izba Inzynieréw Budownictwa
90-007 Lédz, Pl. Komuny Paryskiej 5A

tel./fax (0-42) 632-97-39

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 E6dz, dnia 16 grudnia 2004r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/172/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architcktéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz42, z péin. zm) i art.12 ust. | pkt. 1 i 5,
art.13 ust. | pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr
207 poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust.] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Agnieszce Kindl

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 31 lipca 1969r w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0172/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 13 lutego 2004r., e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 34/04 z dnia 16 grudnia 2004r. stwierdzila, ze Pani Agnieszka Kindl posiada wymagane prawem
wyksztalcenic i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w FBodzi
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sekretarz Z-ca Przewodniczacego
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Malasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pani Agnieszka Kindl jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektow zagospodarowania dzialki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.

Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego

Sekretarz
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Mafasinski megr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

1.  Agnieszka Kindl

ul. 11 Listopada 31 m. 19,

91-371 Lodz;

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

N



POLSKA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
tOD-PPH-STS-52C *

Pani Agnieszka KINDL o numerze ewidencyjnym tOD/IS/6687/05

adres zamieszkania Kania Gora ul. Kameralna 5, 95-100 Zgierz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p Y znego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach 2 icznej formy czynnoici prawnej wyst Joienie oswiad = woli w p icznej | op ie go
kwalfikowanym podp 4 iczny
§ 2. Ozwiadczenie woli zloione w formie elek icznej jest ro ine : oswiadczeniem woli Zozomym w formie pi

Wervfilac ici danych w riniejzry B i 2 m 4ié 2 pomocy fkacyjnego zaiwi .
Budownictwa.

\/m-




£6dz dn. 15.04.2024
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach
Sp. z 0.0. Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6
inwestor

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKFANTA-SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic)

Ja, nizej podpisany Norbert Jastrzebski,
(imie i nazwisko)

zamieszkaly 98-105 Wodzierady, Ludowinka 6,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), zostat sporz adzony projekt techniczny instalacji wentylacji, dotyczgcy zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziaki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W BUDYN KU GEOWNYM CENTRUM
ZDROWIA W BRZEZINACH

ZLOKALIZOWANEGO: 95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKL. ODOWSKIEJ 6, dziatka nr 3829,
3830 obreb 8 Brzeziny

(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z 0.0 . Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.),

oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)



t6dz dn. 15.04.2024
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach
Sp. z 0.0. Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6
inwestor

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic)

Ja, nizej podpisana Agnieszka Kindl,
(imie i nazwisko)

zamieszkata 95-100 Kania Goéra, ul. Kameralna 5,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), zostat sporz adzony projekt techniczny instalacji wentylacji, dotyczgcy zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziaki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W BUDYN KU GEOWNYM CENTRUM
ZDROWIA W BRZEZINACH

ZLOKALIZOWANEGO: 95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKL. ODOWSKIEJ 6, dziatka nr 3829,
3830 obreb 8 Brzeziny

(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora:
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z 0.0 . Brzeziny, ul. M.C. Sktodowskiej 6

Jednoczes$nie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.),

oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)



