Parametry techniczne aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych 1 szt. – pakiet nr 16
Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: …………………………………………………………………………
	Lp. 
	Parametry techniczne urządzenia
	Warunek
	Parametr oferowany / opis 

	1
	Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych i płynów irygacyjnych dla różnych grup wiekowych, fabrycznie nowe
	TAK
	 

	2
	System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego w postaci mankietu obejmującego dren z płynem.
	TAK
	 

	3
	Możliwość pracy w tym samym momencie min. 2 mankietów grzejnych na jednym urządzeniu 
	TAK
	 

	4
	W komplecie statyw do zamocowania urządzenia , na min. 5 kołach, wys. min. 1,6 m
	TAK
	 

	5
	System zapewniający „suche grzanie” -  bez udziału wody lub innych płynów.
	TAK
	 

	6
	Wymienny element ogrzewający (mankiet), wyposażony w 2 zintegrowane  czujniki temperatury oraz adapter do podłączenia do przewodu panelu kontrolnego.
	TAK
	 

	7
	Urządzenie wyposażone w mankiet grzewczy: 

długość max 140 cm, do stosowania z drenami o średnicy w zakresie 3,5 - 5 mm.
	TAK
	 

	8
	Czas nagrzewania max 1.5 minuty w zakresie od 23˚C - 36˚C
	TAK
	 

	9
	Dokładność pomiaru w zakresie max. +/- 1 ˚C
	TAK
	 

	10
	Urządzenie wyposażone w przewód łączący panel kontrolny z elementem ogrzewającym w długości min. 40 cm  
	TAK
	 

	11
	Możliwość uruchomienia urządzenia z ustawieniami ostatnio używanej temperatury.
	TAK
	 

	12
	Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w:

- cyfrowy wyświetlacz:  temperatury rzeczywistej oraz temperatury docelowej, stany alarmowe; 

- diody Led: alarmu, startu, aktywności urządzenia;

- przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu podgrzewania, ustawienia właściwej temperatury
	TAK
	 

	13
	Masa jednostki sterującej max. 2.1 kg.
	TAK
	 

	14
	Obsługa za pomocą 8” calowego ekranu dotykowego. 
	TAK
	 

	15
	Możliwość wyświetlenia skróconej instrukcji obsługi urządzenia wraz z montażem drenów na ekranie w postaci obrazków i opisów. Możliwość obsługi wirtualnej instrukcji za pomocą ekranu przesuwnego
	TAK
	 

	16
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 180 mm x 240 mm x 70 mm (Szerokość x wysokość x głębokość).
	TAK
	 

	17
	Poziom ochronny min. IPX2
	TAK
	 

	18
	Przystosowany do pracy ciągłej.
	TAK
	 

	19
	Pobór energii max. 200 VA
	TAK
	

	20
	Generowanie alarmu na min. 2 poziomach ważności 
	TAK
	 

	21
	Urządzenie posiadające min. alarmy: alarm za niskiej temperatury; alarm za wysokiej temperatury; błąd systemu; alarm pustego worka 
	TAK
	 

	22
	Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 43° C wraz z  alarmem dźwiękowym i  optycznym.
	TAK
	 

	23
	Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji  przerwania elementu ogrzewającego lub  uszkodzenia czujnika temperatury wraz z włączeniem się alarmu akustycznego i optycznego.
	TAK
	 

	24
	Alarm wizualno-dźwiękowy po niepowodzeniu testu urządzenia, skutkujący brakiem możliwości rozpoczęcia ogrzewania.
	TAK
	 

	25
	Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu elementu podgrzewającego.
	TAK 


	 

	26
	Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 32 do 42°C. Regulacja skokowa min. co 0,1°C.
	TAK
	 

	27
	Możliwość rozbudowy o funkcję detekcji kropli
	TAK
	 

	28
	Możliwość rozbudowy o moduł WIFI
	TAK
	 

	29.
	Możliwość rozbudowy o współpracę ze szpitalnym systemem HIS
	TAK
	

	Inne

	1.
	Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny
	TAK, załączyć
	

	2.
	Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności
	TAK, załączyć
	

	3.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK, podać oferowany okres gwarancji
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